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Premessa
Il presente documento descrive le specifiche tecniche della fornitura, in base alle quali dovra
avvenire la realizzazione e la fornitura delle cabine fisse e della cabina mobile carrellata per la
misura degli inquinanti aerodispersi previsti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
completi di tutti gli impianti necessari per 1l funzionamento degli stessi.
Il presente documento contiene la descrizione delle caratteristiche costruttive, tecniche e di
equipaggiamento delle cabine di monitoraggio.

Criteri generali di progetto

I criter1 generali adottati nella definizione del presente progetto sono:

Gli apparati elettrici, gli impianti e le circuitazioni dovranno essere realizzate secondo le Norme
CEI-UNI aggiomate ed in vigore alla data della pubblicazione del bando di gara, anche, per le parti
dove non sono espressamente menzionati,

Tutti i componenti di sistema dovranno essere aggiornati alle norme di sicurezza e prevenzione
degli infortuni sul lavoro, vigenti alla data della pubblicazione del bando di gara;

Tutte le apparecchiature dovranno possedere Marcatura CE e dichiarazione CE di conformita.

Composizione generale della fornitura

La fornitura consiste in:

1) n. 25 Cabine fisse nuove ed attrezzate a laboratorio di misura, descritti in dettaglio al
successivo paragrafo A), “Cabine provviste di strumentazione analitica per la misura della
concentrazione di inquinanti aerodispersi” del presente documento, completi di ogni apparato
accessorio necessario ad un ottimale funzionamento delle strumentazioni.

2) Strumentazione integrativa e/o sostitutiva sulle cabine esistente, le cui caratteristiche sono
descritte nel paragrafo B).

Le caratteristiche tecniche di dettaglio della strumentazione analitica, di misura dei parametri
meteorologici e dei sistemi periferici di acquisizione ed elaborazione dati e gestione delle
apparecchiature di stazione sono descritte al paragrafo B) “Caratteristiche generali degli analizzator
di inquinanti atmosferici” del presente documento.

La fomitura si intende comprensiva dei seguenti servizi:

»  Gestione e coordinamento dell’allestimento delle cabine in fornitura e aggiornamento di quelle
esistenti.

o Allestimenti interni, realizzazione e adeguamento degli impianti alle normative vigenti,
montaggi e cablaggi di tutti gli impianti, di cui devono essere fornite le certificazioni richieste
daile specifiche normative.

e Collaudo cabine fisse.

»  Documentazione relativa a: lista materiali; disegni di ingombro; schemi meccanici, elettrici,

pneumatici e di cablaggio. N
AU~ %b



Caratteristiche tecniche della fornitura
La fornitura ed i servizi di allestimento comprendono:

A) Cabine fisse provvisti di strumentazione analitica per la misura della concentrazione di
inquinanti aerodispersi.

A.1) Cabina di alloggiamento delle apparecchiature

La cabina, deve essere costituita da un mvolucro in vetroresina coibentata con struttura portante
interna metallica, deve essere un manufatto che per le caratteristiche costruttive pud essere
posizionata e rilocata in aree appositamente attrezzate.

La cabina deve essere realizzata utilizzando materiali di comprovata durata, inattaccabili dagli
agenti atmosferici e chimici presenti nell’aria e possiede caratteristiche di robustezza e resistenza
idonee a garantire la perfetta custodia, conservazione e funzionamento nel tempo delle
apparecchiature in essa installate.

Le dimensioni della cabina e la disposizione interna delle apparecchiature e degli arredi devono
permettere di effettuare, in maniera agevole e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza
antinfortunistiche vigenti, tutte le operazioni da parte del personale addetto alla manutenzione, ai
controlli ed alla gestione in loco della stazione di rilevamento, tenendo conto della necessita di
garantire lo spazio di lavoro necessario ad almeno due operatorni contemporaneamente.

La cabina di alloggiamento delle apparecchiature di stazione deve essere corredata di tutti gli
impianti, le attrezzature e gli accessori necessari alla completa operativita ed al corretto
funzionamento della strumentazione in essa installata. In dettaglio:

1. Impianto elettrico e di illuminazione realizzato a regola d’arte ed in maniera conforme alle
norme vigenti in materia.

2. Stabilizzatore di tensione elettronico monofase.

Impianto di condizionamento.

4. Impianto pneumatico realizzato a regola d’arte e in maniera conforme alle norme vigenti

materia.

Armadi porta-strumenti a rack 19” per il montaggio della strumentazione.

6. Scala metallica telescopica con parti in appoggio antisdrucciolo conforme alle norme di
sicurezza antinfortunistiche vigenti, per accesso al tetto della cabina.

7. Tavolo fisso con ripiano sottostante.

Poltroncina girevole regolabile in altezza.

9. Porta estintore ed estintore a CO2, omologato ai sensi del D.M. 07/01/05 del tipo idoneo per
apparecchi sotto tensione e che utilizzi materiale estinguente tale da non determinare danno
alcuno alle apparecchiature.

10. Cassetta di pronto soccorso in metallo verniciato a polvere epossidica, dotatagli-serratura e con
presidi medicali a norma del D.M. 388/2003. » jw

11. Segnali di sicurezza ai sensi della Direttiva 2014/27/UE. é(hj/u/L

W

w

e



A.2) Caratteristiche costruttive

Base

a. Struttura portante costituita da tubi in acciaio da 80 x 50 x 2 ed intralicciata con tubi in acciaio da
50x20x2.

Rivestimento intermo/esterno in vetroresina ritardante la fiamma, spessore 2,5 mm.

Intercapedine isolante in poliuretano autoestinguente, densita 35 kg/m’, spessore S0 mm.
Finitura interna/esterna in gelcoat colorato.

Lastra di truciolare idrofugo, spessore 20 mm, fissata con viti autofilettanti zincate.

Portata del pavimento: 500 kg/m’.

Copertura con strato di gomma a bolle anti-sdrucciolo, spessore 3 mm.
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Pareti

a. Telaio perimetrico costituito da tubi di acciaio da 50 x 20 x 2 ed intralicciato con tubi in acciaio
da 50x20x 2.

b. All’interno della parete durante la costruzione devono essere inseriti blocchi di metallo nobile
(AISI 304), nei punti dove sono previsti particolari sforzi (palo meteo, ecc).

Rivestimento interno/esterno in vetroresina ritardante la fiamma, spessore 2,5 mm.

Intercapedine isolante in poliuretano autoestinguente, densita 35 kg/m’, spessore 50 mm.
Finitura interna/esterna in gelcoat colorato.

Colorazione esterna: da stabilire

Colorazione interna: Bianco RAL 9010

®he Qo

Tetto

a. Tetto piano e calpestabile con rivestimento in materiale antiscivolo, conforme alle norme di
sicurezza antinfortunistiche.

b. Struttura portante costituita da tubi in acciaio da 80 x 50 x 2 ed intralicciata con tubi in acciaio da

50x20x2.

Rivestimento interno/esterno in vetroresina ritardante la flamma, spessore 2,5 mm.

Intercapedine isolante in poliuretano autoestinguente, densita 35 kg/m’, spessore 50 mm.

Finitura interna/esterna in gelcoat colorato.

Portata: almeno 250 kg/m®

o oo

Porta

a. Porta di accesso ad un battente con apertura verso 1’esterno.

b. Costruzione in profili di alluminio anodizzato con pannelli di tamponamento identici a quelli
delle pareti.

Griglia di aerazione in alluminio con filtro.

Serratura di sicurezza a tre punti. AN
Mariglia esterna e manigiione anti-panico interno.

Dimensioni del vano porta: 2070 x 910 mm (h x I); luce libera: 2000 x 800 mm (h x 1).

ma Ao

Accessori esterni )

a. Parapetto di protezione su ciascun lato del tetto (altezza 1.20 mt) in acciaio W (altezza
20 cm) a protezione dell’operatore.

b. n° 4 golfari in acciaio inox per sollevamento e trasporto della cabina

n® 3 tronchetti in acciaio inox con flange passanti sul tetto.

d. Predisposizione di lamiera zincata di rinforzo per 'attacco a parete del palo telescopico di
supporto sensori meteorologici.

o



e. Palo telescopico ad innalzamento meccanico, altezza 10 metri, per installazione del sensore di
velocita del vento e del sensore di direzione del vento.

f. Palo fisso smontabile, altezza 2 metri, per installazione del sensore di temperatura e umidita

relativa dell’aria, del misuratore di precipitazioni atmosferiche e del sensore di radiazione solare

globale .

Vano di alloggiamento bombole in vetroresina con porta di chiusura, accessibile dall’esterno.

Vano in vetroresina per alloggiamento condizionatore.

Cassetta di protezione in vetroresina per ingresso cavi, con connessioni inaccessibili dall’esterno.

. Piedi di appoggio collegati alla struttura portante in acciaio, per il perfetto livellamento della

cabina.
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A.3) Allestimento ed accessori interni

Arredi

a. L’interno della cabina in vetroresina deve essere arredato con mobilio in legno realizzato su
misura, al fine di rendere I’ambiente confortevole ed ergonomico e per sfruttare al meglio tutti gli
spazi disponibili.

Su un lato intemo deve essere ricavato un piano di lavoro, munito di cassettiera a 4 cassetti con
serratura a chiave. I cassetti avranno il frontale realizzato nello stesso materiale dei mobili e
scorreranno su guide in acciaio inox, con cuscinetti a sfera in nylon e posizione di “fermo” a
cassetto aperto.

Accessori esterni

a) Palo telescopico in lega di alluminio ove previsto, altezza 10 metri, per I’installazione dei sensori
meteorologici. Il palo ad azionamento meccanico. Cabina sard equipaggiata del kit di
controventatura del palo meteo. Scala rimovibile per ’accesso al tetto della stazione mobile,
conforme alle norme di sicurezza anti-infortunistiche. Il tetto, in conformita alla normativa sulla
sicurezza, e dotato di staffa di aggancio cui fissare la scala per le attivita di salita e discesa.

b) Aperture sul tetto, complete di flangie e guamizioni per le sonde di prelievo aria per gl
analizzatori.

c¢) Applicazione di scritte e loghi secondo modalita e tipologie da definirsi con la Committente.

d) Cartellonistica di sicurezza (Direttiva 2014/27/UE, D. Igs 81/08).

Accessori interni

a) Lampada a batterie ricaricabili a lunga vita: lampada portatile dotata di 2 tubi fluorescenti da 6W
che forniscono una elevata resa luminosa, dotata di batterie ricaricabili.

b) Cassetta di pronto soccorso applicata a parete in ABS, con chiusura ermetica, separatori interni,
contenente 1 presidi medicali prescritti dal D.M. 388/03.

c) Cestino per 'immondizia.

d) Estintore da 2 Kg a CO2, omologato ai sensi del D.M. del 07/01/05 e completo di dichiarazione
di-conformita; installato nella parte di alloggiamento strumenti ¢ {issato a parete con apposiio
supporto.

e) N. 1 Poltroncina ergonomiche su ruote piroettanti.

f) N. 2 (due) o piti rack da 19” per I'alloggiamento della strumentazion ) C(’n (L
/s
A.4 - Impianti

Seguono le descrizioni degli impianti da realizzare all’interno di ciascun laboratorio mobile:
a) impianto di distribuzione gas di servizio e di calibrazione strumenti;

b) sistema di campionamento inquinanti gassosi,

c) sistema di campionamento polveri;



d) impianto elettrico e di illuminazione;

e) impianto di allarme;

f) impianto di climatizzazione;

g) impianto di ricambio dell’aria all’interno della cabina;

Impianto di distribuzione gas

All’interno del laboratorio devono essere realizzati 1 seguenti circuiti pneumatici:

a) sistema di campionamento aria ambiente;

b) sistema di distribuzione gas di misura e gas di calibrazione agli analizzatori;

c) sistema di scarico gas.

La rete di distribuzione gas campione all’interno della cabina deve essere realizzata, a partire dal
manifold collegato in serie alla sonda di campionamento, mediante tubi in PTFE (4x6 mm) di
lunghezza quanto piu breve possibile, per il trasporto del campione ai singoli analizzatori.

La distribuzione dei gas di servizio e di taratura, dall’apposito vano bombole verso gli strumenti,
deve essere realizzata all’interno di opportune canaline a vista in resina autoestinguente (CEI 23-
104) specificatamente identificate. Il passaggio dei tubi di trasporto gas dal vano bombole al vano
strumenti deve essere realizzato a regola d’arte mediante passatubi, e deve essere |’unico
collegamento fra i due vani.

I tubi delle miscele di calibrazione saranno realizzati in PTFE, con raccorderia di interconnessione
del medesimo matenale.

Il sistema di espulsione degli exhaust deve essere realizzato con apposito tubo in PVC o vetro di
raccolta e scarico gas sottopavimento.

Sistema di campionamento inquinanti gassosi

Le principali caratteristiche funzionali del sistema di prelievo multiplo per inquinanti gassosi
devono essere:

a. rispetto delle norme contenute nel D. Igs. n. 155/10 con prescrizione, per il sistema di prelievo,
materiali costruttivi inerti, quali teflon, PTFE, vetro, ecc.;

b. rispetto delle analoghe normative emesse dall’EPA-US;

c. collegamenti con gli analizzatori di lunghezza piu breve possibile.

d. testa diprelievo di tipo omnidirezionale a 360°, protetta da pioggia o insetti, con prefiltro;

e. sistema di aspirazione autonomo in grado di garantire un tempo di residenza dell’aria
campionata inferiore ai 5 secondi, tale da non modificare le caratteristiche chimiche e fisiche dei
gas da analizzare, deve garantire inoltre, la chiusura ermetica all’interno della cabina ed il flusso
deve essere costantemente monitorato sul sistema di acquisizione (sensore flusso);

f sensore di flusso collegato al sistema locale di acquisizione e gestione per invio di segnalazione
in caso di interruzione del flusso;

g sistema regolabile di riscaldamento e termostatazione del condotto di prelievo, cosi da evitare
fenomeni di condensazione;

h. sistema di protezione della resistenza di riscaldamento del condotto di prelievo in caso di
spegnimento e/o guasto del sistema di aspirazione;

1. regolatore di temperatura collegato al sistema locale di acquisizione e ges%/iﬁﬁo di
segnalazione in caso di alta temperatura dell’aria aspirata;

J. Manifold in PTFE o vetro Pyrex di distribuzione gas agli analizzatori posizionato
longitudinalmente rispetto al flusso di campionamento dell’aria; Sul collettore devono essere
previsti almeno 4 attacchi di riserva tappati.

I1 sistema di campionamento multiplo degli inquinanti gassosi deve essere composto da:

1. testa di prelievo, nivestita all’interno di materiale inerte, per evitare fenomeni di

adsorbimento; f '. ey



2. linea di prelievo termostatata;
3. gruppo di distribuzione;

4. gruppo di aspirazione;

5. gruppo di scarico.

L’aria deve essere introdotta nella linea di aspirazione per mezzo della testa di prelievo, a presa
circolare su 360°, che deve essere posta esternamente al laboratorio e deve essere provvista di fori
radiali, dedicati all’adduzione orizzontale dell’aria, e da una calotta semisferica di protezione da
pioggia battente.

La testa di prelievo & collegata con il distributore dell’aria mediante una tubazione rettilinea e
verticale, costituita da un’anima in PTFE interna con rivestimento esterno rigido in acciaio inox. Il
posizionamento della linea di prelievo deve realizzarsi mediante scorrimento su opportuna guida
passante attraverso il soffitto e provvista di guarnizioni onde evitare infiltrazioni di acque
meteoriche. La linea di prelievo scorrevole deve essere opportunamente termostatata al fine di
evitare la formazione di condensa sulla parete; il dispositivo di termostatazione deve comprende:

a. una resistenza che percorre la linea per tutta la sua lunghezza;

b. una coibentazione in poliuretano ed alluminio che isola la sonda interna in teflon dal
rivestimento esterno;

c. un sensore di temperatura;

d. un termoregolatore digitale.

La distribuzione dei gas a1 vari strumenti di misura deve essere assicurata da un distributore a 10 vie
in teflon o vetro Pyrex con attacchi per tubo 6x4mm, connesso con la linea di prelievo.

Tra il distributore ed ogni strumento deve essere interposto un filtro in teflon, del diametro di 47
mm e granulometria Spm, racchiuso in un opportuno contenitore facilmente ispezionabile, per
assicurare la completa eliminazione della polvere e di eventuali corpi estranei dal campione di
misura.

Il gruppo di aspirazione deve essere composto da una pompa di aspirazione, connessa con il
distributore in PTFE. Tale pompa deve essere installata su un supporto da parete e deve essere di
tipo centrifugo con portata costante di circa 85 m’/h, a chiusura ermetica all’interno della cabina ed
il flusso deve essere costantemente monitorabile sul sistema di acquisizione;

Nel sistema di prelievo deve essere previsto un sensore di flusso che permette di rilevare eventuali
interruzioni nel flusso di aspirazione.

Sia il sensore di flusso che il sensore di temperatura installato sulla linea di prelievo devono essere
connessi al sistema di acquisizione dati periferico, in modo tale da inviare un segnale di allarme in
caso di anomalia (rispettivamente: “interruzione flusso di aria campionata” e “alta temperatura aria
campionata”).

Lo scarico del sistema di campionamento dell’aria avviene direttamente a valle della pompa di
aspirazione, flangiata su di una parete del vano e protetta con una griglia fissata all’esterno.

Lo scarico dei gas esansti deve essere assicurato tramite un sistema dotato di ventola che permette
di espellere all’esterno (sotto il pavimento) 1 gas esausti senza creare depressione.

Sistema di campionamento polveri
Per la linea di prelievo delle polveri deve essere fornito il tubo di collegamento al sistema di

campionamento e flangia passa - parete. o
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Impianto elettrico e di illuminazione
Per quanto riguarda gli impianti e tutti 1 componenti elettrici installati, deve essere assicurata e

dichiara la messa in opera a regola d’arte in osservanza a quanto dettato dalle D. Igs 81/08 e DM 37
del 22/01/08; 1in particolare tutti 1 componenti ed 1 materiali utilizzati devono essere corredati di



marcatura CE, attestante la rispondenza del prodotto alle direttive comunitarie, con relativa
Dichiarazione di conformita.

Tutti gli impianti e tutti 1 componenti elettrici installati dovranno presentare caratteristiche di
idoneita all’ambiente di installazione e devono essere conformi alle norme di Legge ed ai
Regolamenti vigenti di uso generale. In particolare:

D. Igs 81/08 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Legge 791/77 —Recepimento della direttiva bassa tensione;

- DM 37 del 22/01/08— Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifict;

- Per quanto riguarda I'impianto e la quadristica elettrica devono essere rispettate le norme
CEI/IEC, ed in particolare:

a) CEI 64-8 ~Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 2 1000V in c.a. e
1500V inc.c.;

b) CEI 31-30 e CEI 64-2 (se e per quanto applicabile): impianti elettrici nei luoghi con pericolo
di esplosione;

c) Norme CEI 17-6, 17-113 e 17-21 e successive varianti ed integrazioni per “Conduttor
elettrici e per connessioni” e “non propaganti I’incendio e a ridotta emissione di gas tossici”;

d) Norme CEI 81-10/01-04 —Protezioni di strutture contro 1 fulmini;

e) Raccomandazioni IEC (quando non coperte da CEI);

1) Prescrizioni in materia generale antinfortunistica (Linee guida ASL ed ISPESL).

Alimentazione elettrica

La cabina deve essere progettata e realizzata per essere alimentata a 230 Vca, S0Hz monofase.
L’impianto elettrico deve essere dimensionato per consentire il corretto funzionamento delle
apparecchiature attualmente previste e di altre di eventuale futura installazione (altri 3 kW).

Tutte le apparecchiature elettriche e la loro installazione devono essere rispondenti alla normativa
CEI in vigore e conformi al D. Igs 81/08 e successive integrazioni.

L’impianto elettrico deve prevedere I’ingresso del cavo di alimentazione elettrica tramite una
cassetta di protezione in vetroresina per ingresso cavi, con connessioni inaccessibili dall’esterno.
L’intera stazione deve essere immediatamente disalimentata elettricamente mediante 1’ utilizzo di un
pulsante di emergenza a fungo, posto all’interno della cabina.

Tutta ’alimentazione elettrica interna alla cabina deve essere opportunamente stabilizzata.

Quadro generale di distribuzione dell’ alimentazione elettrica
11 quadro elettrico “generale” a norma CEI 23-51, comprende due pannelli di controllo.

1 - Pannello primario — linea di forza di distribuzione dell’alimentazione completo di:
a) terruttore generale differenziale salva-vita dimensionato per 10 Kw, dotato dr:
1. modulo differenziale da 0.3 Ampere, a norme CEI 23-3/1 e CEI 23-44
2. dispositivo per comando sgancio (a norme CEI 17-5);
3.  lampada di presenza rete (a norme CEI 23-9);
4, modulo magnetotermico 63 A (Tipo C); ((/’] A
5. modulo di riarmo automatico; .
b) voltmetro e amperometro;
c) I'impianto di climatizzazione, ’'impianto di illuminazione, le prese di servizio e i rack per
I’alloggiamento degli strumenti  devono essere dotati di interruttori magnetotermici
differenziali a monte delle utenze da 0.03 Ampere, a norme CEI 23-3/1 e CEI 23-44)



opportunamente dimensionati, distinti per la separazione dei carichi con protezione contro
sovracorrenti;

d) Sistema di monitoraggio e registrazione della tensione di alimentazione fornita dalla rete
elettrica;

e) Nr. 1 presa di servizio sul quadro di distribuzione (a norme CEI 23-50) tipo universale (shuko e
bipresa);

f) Morsetti (a norme CEI 23-20) per arrivo linea di alimentazione;

g) Morsetti (a norme CEI) per interconnessione sensori meteorologici;

h) Microinterruttori di segnalazione apertura porte, con contatto cablato al sistema di acquisizione
dati per la segnalazione remota dell’accesso;

1) Sistema di protezione contro perturbazioni elettriche, radiofrequenze indesiderate e fulmini, in
ingresso da qualsiasi linea esterna;

J) Barra intema equipotenziale di messa a terra con collegamento al nodo di terra collegato
all’impianto di dispersione di terra.

2 - Pannello di controllo del sistema multiplo di prelievo gas e della temperatura interna della

stazione completo di:

a) Regolatore di temperatura dell’aria aspirata dal sistema di prelievo gas, con campo di
regolazione da 30 a 60°C con contatti cablati all’acquisitore dati per segnalare allarmi.

b) Sensore di temperatura e di presenza del flusso, con contatti cablati all’acquisitore dati per
segnalare allarmi di “alta temperatura flusso” e “mancanza flusso”

c¢) Termostato di altissima temperatura in stazione, in grado di disattivare I’ interruttore generale di
alimentazione quanto la temperatura sale al di sopra di un valore di soglia programmabile
(standard 45°C) con contatti cablati all’acquisitore dati per segnalare allarmi.

d) Termostato di bassa temperatura in stazione con valore di soglia programmabile (standard 8°C)
con contatti cablati all’acquisitore dati per segnalare allarmi.

L’impianto elettrico deve essere completato da:

1) Prese di servizio (a norme CEI 23-50) stabilizzate di tipo universale (shuko, bipresa) installate
sui rack porta strumenti in numero tale da lasciare almeno tre prese di scorta;

2) Impianto interno di messa a terra, completo di opportuni cablaggi di connessione tra quadro
generale, nodo equipotenziale e dispersori di terra

3) Pulsante di emergenza a fungo di arresto immediato dell’alimentazione.

4) 1 seguenti allarmi elettrici disponibili ed acquisibili dal sistema di acquisizione dati:

a) Mancata alimentazione

b) Porta aperta

Cablaggi elettrici

Tuttt 1 cablaggi elettrici devono essere effettuati in canaline a vista realizzate in resina
autoestinguente (a norme CEI 23-104), con tutti 1 conduttori elettrici a doppio i1solamento.

I cablaggi devono essere effettuati in distinte canaline assicurando la separazione dei sistemi a
tensioni differenti (230 — SOV).

Tutti 1 conduttori ed 1 singoli morsetti devono essere opportunamente marcati mediante collare
segnafilo e capicorda per consentirne I’identificazione.

Tutti 1 punti di terra e le parti con tensioni superiori a 48V saranno identificati con targhette in
materiale plastico, con simbologia UNL "

Impianto di illuminazione : C(/])W

L’impianto di 1lluminazione comprende:



a) Interruttore luce interno;

b)  Due plafoniere da 220Vca nella zona strumenti, una nella zona fronte rack porta-strumenti ed
una nella zona retro rack porta-strumenti. Una plafoniera nel vano bombole. Le plafoniere
saranno a norme CEI 34-21 e 34-23 ed equipaggiate ciascuna con due lampade di adeguata
potenza (a norme IEC 1231);

c¢) Lampada portatile a batteria ricaricabile per eventuali operazioni notturne in zone scarsamente
illuminate o situazioni di emergenza.

Stabilizzatore di tensione

Tutte le apparecchiature di misura e hardware della cabina devono essere protette da uno
stabilizzatore di tensione elettronico monofase di potenza sufficiente a garantirne il regolare
funzionamento, avente le seguenti caratteristiche minimali:

- tensione nominale 220V;

- frequenza nominale 50 Hz;

- precisione di stabilizzazione *+ 3% in ogni condizione di carico
- velocita di regolazione 2 msec per Volt

- variazione possibile del carico 0-100%

- distorsione armonica <0,5%

Gruppo statico di continuita ove previsto

Il gruppo statico di continuita, di potenza sufficiente a garantime il regolare funzionamento degli
shut down di tutta la strumentazione per almeno 20 minuti, deve essere realizzato impiegando
tecnologia On Line a doppia conversione (VFI); il carico deve sempre essere alimentato
dall’inverter e deve fornire una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata in tensione, forma
d’onda e frequenza.

Impianto di allarme

le cabine devono essere protetti da un sistema di allarme di protezione e anti intrusione. 1l sistema
deve essere equipaggiato con sensori e sirene dotati di certificazione di qualita e deve essere dotato
di segnalazione remota tramite UMTS/APN, attestazione di conformita alle prescrizioni di sicurezza
e prestazioni contenute nelle norme CEI di riferimento (CEI 79-2 per gli impianti "filari", CEI 79-
16 per gli impianti "senza fili").

Impianto di climatizzazione

La cabina deve essere dotata di idoneo impianto di condizionamento ad inverter (non inferiore a
14000 BUT) che, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne, garantisca condizioni di
temperatura ed umidita relativa costanti (20°C % 5°C, u.r. 60%). La temperatura e I’escursione
massima devono poter essere impostabili localmente dall’operatore e visualizzabili su display
digitale.

L’impianto dovra operare sia n raffreddamento che in riscaldamento, con modalita di
funzionamento estate/inverno a seconda della temperatura esterna e in dipendenza del numero di
strumenti presenti in cabina.

Sulla presa del condizionatore sara apposto idoneo dispositivo di ritardo all’accensione, in modo

che, successivamente ad interruzioni di tensione, si evitino riaccensioni ravvicinate che Sano
danneggiare 1l compressore.

Caratteristiche generali del sistema di condizionamento: /(/ ' UL
1. Riavvio automatico anti black out; L’\'

2. commutazione automatica caldo — freddo;

3. Filtri dell’ aria a carboni attivi;



4. Ventilatore a tre velocita;
S. Bocchette servo comandate;

Impianto di ricambio dell’aria all’interno della cabina

Deve essere realizzato un sistema di estrazione dell’aria che permette 1l ricambio dell’aria
all’intemo del vano cabina, tale ventilazione si deve attivare in automatico in caso “alta
temperatura’ e inoltre deve essere programmabile con timer elettronico.

B) Caratteristiche generali degli analizzatori di inquinanti atmosferici

Gli analizzatori dovranno essere nuovi e di ultima generazione, rappresentare lo stato dell’arte del
settore dal punto di vista sia tecnologico che operativo, dovranno essere pienamente rispondente
alle vigenti normative in materia ed essere forniti completi di:

a. accessori d’uso (kit per montaggio a rack 197, filtro di ingresso anti-polvere, pompa di
campionamento, elettrovalvole, cavo di collegamento per alimentazione, ecc.);

b. eventuali gas di servizio necessari al loro funzionamento secondo le prescrizioni del costruttore;

c. connessioni di raccordo ai relativi sistemi di prelievo;

d. cavi di collegamento al sistema periferico di acquisizione delle apparecchiature della stazione in
cul sono installati.

Gli analizzatori di inquinanti atmosferici gassosi dovranno essere corredati da specifici circuiti di

controllo di zero/span conformi alle normative vigenti in materia.

Le sequenze di calibrazione dovranno essere attuabili sia automaticamente, su comando del sistema

periferico di acquisizione, che manualmente in locale, su richiesta dell’operatore e da remoto, su

richiesta inviata al sistema periferico di acquisizione dall’operatore del CED.

Per ciascun tipo di analizzatore proposto, dovra essere fornito un manuale contenente informazioni

sui seguenti aspetti tecnicl:

a. risultati delle prove di rispondenza alle specifiche tecniche individuate nella corrispondente

scheda descrittiva.

principio di misura dell'analizzatore.

indicazione delle sostanze:

per le quali il costruttore dichiara che 1l principio di misura € immune da interferenze;

per le quali il costruttore abbia verificato sperimentalmente la non interferenza;

per le quali il costruttore ha adottato gli accorgimenti atti a eliminare o a rendere minima

l'interferenza, indicando il criterio seguito a questo scopo;

per le quali il costruttore non ha potuto provvedere a eliminare o a ridurre l'interferenza.

descrizione dettagliata dell'analizzatore e degli elementi accessori necessari per il suo

funzionamento.

e. descrizione dettagliata del procedimento di misura.

descrizione dettagliata del procedimento di taratura ¢ mdicazione dell'intervaiio di linearita delia

risposta.

g. indicazione delle operazioni e condizioni di installazione e il campo nominale di impiego
(massima escursione ammissibile nella tensione di alimentazione, campo di temperatura, di
umidita e di vibrazioni operazionale). o

h. prescrizioni di manutenzione periodica necessaria per un buon funzionamento. CV\)LL,{

1. indicazione della durata di funzionamento continuo senza interventj \

LN =0o o
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Tutta la strumentazione analitica fornita deve essere rispondente a quanto previsto
dall’allegato VI del D.Lgs 155/10 e seguenti.

1. Analizzatore di SO,
Le caratteristiche minime richieste per 1’analizzatore di SO2 sono:

- Sistema di misura automatizzato basato sul metodo di riferimento per la misurazione del biossido
di zolfo specificato nell’ Allegato VI, sezione A, punto 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, ovvero
sul metodo descritto nella norma UNI EN 14212:2005.

- Rispondenza ai requisiti di prestazione individuati nella norma UNI EN 14212:2005 ed agli
obiettivi di qualita specificati nell’ Allegato I del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155.

In dettaglio, lo strumento deve soddisfare 1 seguenti requisiti minimi:

Caratteristica Requisito minimo

Deviazione standard della ripetibilita a zero < 1,0 nmol/mol

Deviazione standard della ripetibilita a concentrazione ct (a

livello del valore limite orario) < 3,0 nmol/mol

Scostamento dalla retta di regressione lineare

Massimo scostamento a concentrazioni superiori a zero | < 4,0% del valore misurato

Scostamento a zero < 5,0 nmol/mol

Coefficiente di sensibilita alla pressione del gas campione

< 3,0 nmol/mol/kPa

Coefficiente di sensibilita alla temperatura del gas campione

< 1,0 nmol/mol/K

Coefficiente di sensibilita alla temperatura del “locale” in
cul I’analizzatore € installato

< 1,0 nmol/mol/K

Coefficiente di sensibilita alla tensione di alimentazione
elettrica

< 0,30 nmol/mol/V

Interferenti a zero e a concentrazione (a livello del valore limit

e orario)

Interferenza da H20O in concentrazione di 19 mmol/mol

< 10 nmol/mol

Interferenza da H2S in concentrazione di 200 nmol/mol

< 5,0 nmol/mol

Interferenza da NH3 in concentrazione di 200 nmol/mol

< 5,0 nmol/mol

Interferenza da NO in concentrazione di 500 nmol/mol

< 5,0 nmol/mol

Interferenza da NO2 in concentrazione di 200 nmol/mol

< 5,0 nmol/mol

Interferenza da m-xilene in concentrazione di 1
pmol/mol

< 10,0 nmol/mol

Effetto “mediazione™

< 7,0% del valore misurato

Deviaziene standard-della-riproducibiliti-in-condizieni-di <-5,0% della-media-di-un periedo-di
€SErclz10 a campo tre mesi
Deriva a lungo termine a zero < 5,0 nmol/mol
Deriva a lungo termine a livello di span = 5’.0% d{:l fondo scala del campo di
certificazione
Deriva a breve termine a zero < 2,0 nmol/mol su 12 ore
Deriva a breve termine a livello di span < 6,0 nmol/mol su 12 ore
Tempo di risposta (tempo di salita) <180s
Tempo di risposta (tempo di discesa) <180s
Differenza tra tempo di salita e tempo di discesa < 10% 0 10s (vale il maggiore)
oyt
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Caratteristica Requisito minimo

3 mesi 0 meno se 1l costruttore indica

Periodo di funzionamento senza necessita di manutenzione . . A -
un periodo piu breve; In ogni caso non

reventiva e .
p inferiore a 2 settimane
Disponibilita dell’analizzatore > 90%
Incertezza estesa ottenuta nelle prove in laboratorio <15%

Incertezza estesa ottenuta nelle prove in laboratorio e a

<15%
campo

L’analizzatore di SO2 deve essere fornito completo di sistema integrato di verifica di calibrazione
tramite tubo a permeazione certificato di SO2 .

2. Analizzatore di NO/NO2/NOx

Le caratteristiche minime richieste per I’analizzatore di NO/NO2/NOx sono:

- Sistema di misura automatizzato basato sul metodo di riferimento per la misurazione del biossido
di azoto e degli ossidi di azoto specificato nell’ Allegato VI, sezione A, punto 2 del D.Lgs. 13 agosto
2010, n. 155, ovvero sul metodo descritto nella norma UNI EN 14211:2005.

- Rispondenza ai requisiti di prestazione individuati nella norma UNI EN 14211:2005 ed agli
obiettivi di qualita specificati nell’ Allegato I del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155.

In dettaglio, lo strumento deve soddisfare 1 seguenti requisiti minimi:

Caratteristica Requisito minimo

Deviazione standard della ripetibilita a zero < 1,0 nmol/mol

Deviazione standard della ripetibilita a concentrazione ct (a

livello del valore limite orario) <3,0 nmol/mol

Scostamento dalla funzione di regressione lineare

Massimo scostamento a concentrazioni superiori a zero < 4,0% del valore misurato

Scostamento a zero < 5,0 nmol/mol

Coefficiente di sensibilita alla pressione del gas campione < 8,0 nmol/mol/kPa

Coefficiente di sensibilita alla temperatura del gas campione < 3,0 nmol/mol/K.

Coefficiente di sensibilita alla temperatura del “locale” in cui

I’analizzatore ¢& installato < 3,0 nmol/mol/K.

Coefficiente di sensibilita alla tensione di alimentazione

elettrica <0,30 nmol/mol/V

Interferenti a zero e a concentrazione ct (a livello del valore limite orario)
[ T
Interterenza da H2O in concentrazione di 19 mmol/mol < 5,0 nmol/mol

Interferenza da CO2 in concentrazione di 500 pmol/mol | < 5,0 nmol/mol

Interferenza da O3 in concentrazione di 200 nmol/mol < 2,0 nmol/mol

Interferenza da NH3 in concentrazione di 200 nmol/mol | < 5,0 nmol/mol

Effetto “mediazione” < 7,0% del valore misurato
Deviazione standard della riproducibilita in condizioni di <5,0% della media di un periodo di
esercizio a campo tre mesi

Deriva a lungo termine a livello di zero < 5,0 nmol/mol

Deriva a lungo termine a livello di span ) A<| < 5,0% del fondo scala del campo di
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Caratteristica Requisito minimo

certificazione
Deriva a breve termine a zero < 2,0 nmol/mol su 12 ore
Deriva a breve termine a livello di span < 6,0 nmol/mol su 12 ore
Tempo di risposta (tempo di salita) <180s
Tempo di risposta (tempo di discesa) <180s
Differenza tra tempo di salita e tempo di discesa < 10% o 10 s (vale il maggiore)

3 mesi 0 meno se il costruttore indica

Periodo di funzionamento senza necessita di manutenzione . . . .
un periodo pil breve; in ogni caso

reventiva . . ’
P non inferiore a 2 settimane
Disponibilita dell’analizzatore > 90%
Efficienza del convertitore > 98%

Aumento della concentrazione di NO2 nel campione dovuta

alla reazione tra ozono e NO nella linea di prelievo < 4,0 nmol/mol

Incertezza estesa ottenuta nelle prove in laboratorio <15%

Incertezza estesa ottenuta nelle prove in laboratorio e a
campo

<15%

— L’analizzatore di NO/NO2/NOx deve essere fornito completo di sistema integrato di verifica di
calibrazione tramite tubo a permeazione certificato di NO2 .

3. Analizzatore di CO
Le caratteristiche minime richieste per I’analizzatore di CO sono:

- Sistema di misura automatizzato basato sul metodo di riferimento per la misurazione del
monossido di carbonio specificato nell’ Allegato VI, sezione A, punto 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010,
n. 155, ovvero sul metodo descritto nella norma UNI EN 14626:2005.

- Rispondenza ai requisiti di prestazione individuati nella norma UNI EN 14626:2005 ed agli
obiettivi di qualita specificati nell’ Allegato I del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155.

In dettaglio, lo strumento deve soddisfare 1 seguenti requisiti minimi:

Caratteristica Requisito minimo

Deviazione standard della ripetibilita a zero < 1,0 pmol/mol

Dewviazione standard della ripetibilita a concentrazione ct (a

livello del valore limite della media di 8 ore) <3,0 pmol/mol

Scostamento dalla retta di regressione lineare

i
Massimo scostamento a concentrazioni sUperiori a Zero <4,0% del valore misurato

Scostamento a zero <0,20 pmol/mol

Coefficiente di sensibilita alla pressione del gas campione <0,70 umol/mol/kPa

Coefficiente di sensibilita alla temperatura del gas campione | < 0,30 umol/mol/K

Coefficiente di sensibilita alla temperatura del “locale™ in cui

’analizzatore ¢ mstallato < 0,30 pmol/mol/K

Coefficiente di sensibilita alla tensione di alimentazione

eletirica <0,30 pmol/mol/V -

Interferenti a zero e a concentrazione ct (a livello del vqlc%—in’i’ite della media di 8 ore)
~J

[ %)
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Caratteristica Requisito minimo

Interferenza da H2O in concentrazione di 19 mmol/mol <1,0 umol/mol

Interferenza da CO2 in concentrazione di 500 pmol/mol | <0,5 umol/mol

Interferenza da NO in concentrazione di 1 pmol/mol <0,5 pmol/mol

Interferenza da N2O in concentrazione di 50 nmol/mol <0,5 pmol/mol
Effetto “mediazione” <7,0% del valore misurato
Deviazione standard della riproducibilita in condizioni di <5,0% della media di un periodo di
€sSerclZ10 a campo tre mesi
Deriva a lungo termine a zero <0,50 pmol/mol

<5,0% del fondo scala del campo

Deriva a lungo termine a livello di span . . .
© P di certificazione

Deriva a breve termine a zero <0,10 pmol/mol su 12 ore
Deriva a breve termine a livello di span < 0,60 pmol/mol su 12 ore
Tempo dirisposta (tempo di salita) <180s

Tempo di risposta (tempo di discesa) <180s

Differenza tra tempo di salita e tempo di discesa < 10% o 10 s (vale il maggiore)

3 mesi o meno se 1l costruttore

Periodo di funzionamento senza necessita di manutenzione . . - . .
indica un periodo piti breve, in ogni

iva S .
preventi caso non inferiore a 2 settimane
Disponibilita dell’analizzatore > 90%

Incertezza estesa ottenuta nelle prove in laboratorio <15%

Incertezza estesa ottenuta nelle prove in laboratorio e a
campo

<15%

L’analizzatore di CO deve essere fornito completo di sistema di calibrazione tramite bombola a
bassa concentrazione di CO completa di riduttore di pressione a due stadi in acciaio inox.

4. Analizzatore di O3
Le caratteristiche minime richieste per ’analizzatore di O3 sono:
- Sistema di misura automatizzato basato sul metodo di riferimento per la misurazione dell’ozono

specificato nell’Allegato VI, sezione A, punto 8 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, ovvero sul
metodo descritto nella norma UNI EN 14625:2005.

- Rispondenza ai requisiti di prestazione individuati nella norma UNI EN 14625:2005 ed agli
obiettivi di qualita specificati nell’ Allegato I del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155.

In dettaglio. lo strumento deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: / ﬁ )jffv 3.5
Caratteristica Requisito minimo
Deviazione standard della nipetibilita a zero < 1,0 nmol/mol

Deviazione standard della ripetibilita a concentrazione ct (a

livello della soglia di allarme oraria) < 3,0 nmol/mol

Scostamento dalla retta di regressione lineare

Massimo scostamento a concentrazioni superiori a zero | <4,0% del valore misurato

Scostamento a zero < 5,0 nmol/mol
Coefficiente di sensibilita alla pressione del gas campioné ‘ 4"< 2,0 nmol/mol/kPa

Vs
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Caratteristica

Requisito minimo

Coefficiente di sensibilita alla temperatura del gas campione

< 1,0 nmol/mol/°C

1’analizzatore ¢ installato

Coefficiente di sensibilita alla temperatura del “locale” in cui

< 1,0 nmol/mol/°C

Coefficiente di sensibilita alla tensione di alimentazione
elettrica

< 0,30 nmol/mol/V

Interferenti a zero e a concentrazione ct (a livello della soglia di allerta oraria)

Interferenza da H20O in concentrazione di 19 mmol/mol

< 10 nmol/mol

Interferenza da toluene in concentrazione di 0,5
umol/mol

< 5,0 nmol/mol

Interferenza da xilene in concentrazione di 0,5
pmol/mol

< 5,0 nmol/mol

Effetto “mediazione”

<7,0% del valore misurato

€sercizio a campo

< 5,0% della media di un periodo di
tre mesi

Deriva a lungo termine a zero

< 5,0 nmol/mol

Deriva a lungo termine a livello di span

< 5,0% del fondo scala del campo
di certificazione

Deriva a breve termine a zero

< 2,0 nmol/mol su 12 ore

Deriva a breve termine a livello di span

< 6,0 nmol/mol su 12 ore

Tempo di risposta (tempo di salita)

<180s

Tempo di risposta (tempo di discesa)

<180s

Differenza tra tempo di salita e tempo di discesa

< 10% o 10 s (vale i1l maggiore)

3 mesi o meno se il costruttore

Periodo di funzionamento senza necessita di manutenzione . . . . .
indica un periodo piu breve; in ogni

preventiva caso non inferiore a 2 settimane
Disponibilita dell’analizzatore > 90%
Incertezza estesa ottenuta nelle prove in laboratorio <15%
Incertezza estesa ottenuta nelle prove in laboratorio e a <15%

campo

L’analizzatore di O3 deve essere fornito completo di sistema integrato di verifica di calibrazione
tramite generatore fotolitico di ozono, dotato di un circuito di feedback con rivelatore UV di
riferimento per il generatore fotolitico di ozono.

5. Misuratore — campionatore automatico della frazione PM10 del materiale particolato sospeso.
Lo strumento deve possedere le seguent! caratteristiche minime:
» Essere equivalente:

- per 1l campionamento e la misurazione del PM10, al metodo di riferimento indicato
nell’Allegato VI, sezione A, punto 4 del D.Lgs 155/2010, ovvero al metodo descritto nella norma
UNI EN 12341:1999;

- Per le misure, ’equivalenza deve essere certificata da apposita relazione sulle prove
condotte rilasciata da laboratorio accreditato secondo la no SO/EC 17025 per I’esecuzione
di tali prove. 5

40
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Le prove devono essere state effettuate in conformita ai principi, alle metodologie ed alle procedure
di prova stabiliti dalle “Linee guida per la dimostrazione di equivalenza dei metodi di monitoraggio
dell’aria ambiente” pubblicate dalla Commissione europea ed essere relative alla modalita di
funzionamento della strumentazione con una portata operativa tassativamente di 2,3 m3/h.

Copia della relazione deve essere allegata all’offerta.

» Essere certificato e conforme ai requisiti ed alle caratteristiche di prestazione stabiliti;

- dalla norma EN 12341:1999 per un campionatore standard a basso volume di PM10;
o Essere dotato di testa di prelievo e separatore ad impatto inerziale per PM10 come descritti
nell’ Allegato VI, sezione A, punto 4 del D.Lgs 155/2010 (UNI EN 12341).

e Il campionamento deve avvenire su membrane filtranti di diametro 47 mm utilizzabili per
successive analisi chimico-fisiche.

e Determinare le concentrazioni in massa su base giomaliera dei campioni di PM10 accumulati
sulle membrane filtranti attraverso il principio di misura dell’assorbimento di radiazioni beta.

» Essere in grado di ripartire automaticamente dopo ogni eventuale interruzione di corrente e di
memorizzare le tempistiche dell’evento con il mantenimento delle condizioni di prelievo impostate.

o Effettuare procedure automatiche di controllo di qualita sulla sistema di misura beta. Piu in
particolare, per ogni ciclo di misura devono essere eseguiti 1l controllo automatico della tensione di
alimentazione del rivelatore, il controllo automatico del segnale di fondo del rivelatore ed il
controllo automatico della stabilita del rivelatore.

Per la linea di campionamento, lo strumento deve:

» Operare ad un flusso di campionamento alla testa di prelievo di 2,3 m3/h.

o Essere in grado di misurare, archiviare e rendere disponibili all’operatore tutt1 1 parametri fisici
che caratterizzano la fase di campionamento, controllo della portata operativa all’ingresso della
testa di prelievo, controllo automatico della calibrazione del sistema di misura della portata,
controllo automatico sulla presenza e sull’entita delle perdite del circuito pneumatico.

» Possedere una elevata autonomia di funzionamento senza intervento dell’operatore, almeno 2
settimane per clascuna linea di campionamento, garantita da una gestione automatica di un numero
elevato di membrane filtranti.

» Effettuare il controllo di presenza/assenza della membrana filtrante all’inizio di ogni ciclo di
campionamento.

» Misurare e registrare 1 valori di caduta di pressione sulla membrana filtrante.

e Misurare e registrare i valori della temperatura dell’aria esterna.

» Misurare e registrare 1 valori della pressione atmosferica.

» Misurare e registrare 1 valori della temperatura dell’aria campionata in prossimita della
membrana filtrante.

o Determinare 1l valore della differenza tra la temperatura dell’aria estema e la temperatura in
prossimita della membrana filtrante e registrare la durata del periodo in cui il valore massimo di
questa differenza ha superato il valore di 5°C.

e Fornire il valore della quantita di aria campionata espresso in Nmc e in mc di aria campionata
alle condizioni di prelievo.

» Avere la possibilita di effettuare una procedura di controllo sulla tenuta del sistema pneumatico
con membrana a tenuta in sostituzione del filtro. ,

« Avere la possibilita di effettuare una procedura di confrolfo-sull’accuratezza della misura di
portata tramite misuratore di riferimento esterno. ey



6. Misuratore — campionatore automatico della frazione PM10 e della frazione PM2,5 e/o PM1 del
materiale particolato sospeso.

Lo strumento deve possedere le seguenti caratteristiche minime:
» Essere equivalente:

- per il campionamento e la misurazione del PMI10, al metodo di riferimento indicato
nell’ Allegato VI, sezione A, punto 4 del D.Lgs 155/2010, ovvero al metodo descritto nella norma
UNI EN 12341:1999;

- per il campionamento e la misurazione del PM2.5, al metodo di riferimento indicato
nell’ Allegato VI, sezione A, punto 5 del D.Lgs 155/2010, ovvero al metodo descritto nella norma
UNI EN 14907:2005.

- Per entrambe le misure, I’equivalenza deve essere certificata da apposita relazione sulle
prove condotte rilasciata da laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per
I’esecuzione di tali prove.

Le prove devono essere state effettuate in conformita ai principi, alle metodologie ed alle procedure
di prova stabiliti dalle “Linee guida per la dimostrazione di equivalenza dei metodi di monitoraggio
dell’aria ambiente” pubblicate dalla Commissione europea ed essere relative alla modalita di
funzionamento della strumentazione con una portata operativa tassativamente di 2,3 m3/h.

Copia della relazione deve essere allegata all’offerta.

» Essere certificato e conforme ai requisiti ed alle caratteristiche di prestazione stabiliti:

- dalla norma EN 12341:1999 per un campionatore standard a basso volume di PM10;

- dalla norma EN 14907:2005 per un campionatore standard a basso volume di PM25.

» Essere dotato di testa di prelievo e separatore ad impatto inerziale per PM10 come descritti
nell’ Allegato VI, sezione A, punto 4 del D.Lgs 155/2010 (UNI EN 12341).

o Essere dotato di testa di prelievo e separatore ad impatto inerziale per PM2,5 come descritti
nell’Allegato VI, sezione A, punto 5 del D.Lgs 155/2010 (UNI EN 14907).

» Effettuare il campionamento di aerosol atmosferico nelle due diverse frazioni PM10 e PM2,5
simultaneamente, mediante due linee di prelievo indipendenti su singolo strumento. Il
campionamento deve avvenire su membrane filtranti di diametro 47 mm utilizzabili per successive
analisi chimico-fisiche.

e Determinare contemporaneamente le concentrazioni in massa su base giornaliera dei campioni
di PM10 e di PM2,5 accumulati sulle membrane filtranti attraverso il principio di misura
dell’assorbimento di radiazioni beta.

o Essere in grado di ripartire automaticamente dopo ogni eventuale interruzione di corrente e di
memorizzare le tempistiche dell’evento con il mantenimento delle condizioni di prelievo impostate.

» Effettuare procedure automatiche di controllo di qualita sulla sistema di misura beta. Piu in
particolare, per ogni ciclo di misura devono essere eseguiti il controllo automatico della tensione di
alimentazione del rivelatore, il controllo automatico del segnale di fondo del rivelatore ed il
controllo automatico della stabilita del rivelatore.

Per ogni linea di campionamento di cui alla misura di PM10 e PM2,5, lo strumento deve:

o Operare ad un flusso di campionamento alla testa di prelievo di 2,3 m3/h.
o Essere in grado di misurare, archiviare e rendere disponibili all’operatore tutti 1 parametri fisici
che caratterizzano la fase di campionamento, controllo dellg portata operativa all’ingresso della

f.l % 1 r ]
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testa di prelievo, controllo automatico della calibrazione del sistema di misura della portata,
controllo automatico sulla presenza e sull’entita delle perdite del circuito pneumatico.

o Possedere una elevata autonomia di funzionamento senza intervento dell’operatore, almeno 2
settimane per ciascuna linea di campionamento, garantita da una gestione automatica di un numero
elevato di membrane filtranti.

o Effettuare il controllo di presenza/assenza della membrana filtrante all’inizio di ogni ciclo di
campionamento.

e Misurare e registrare 1 valori di caduta di pressione sulla membrana filtrante.

e Misurare e registrare i valori della temperatura dell’aria esterna.

» Misurare e registrare 1 valori della pressione atmosferica.

o Misurare e registrare 1 valori della temperatura dell’aria campionata in prossimita della
membrana filtrante.

e Determinare il valore della differenza tra la temperatura dell’aria esterna e la temperatura in
prossimita della membrana filtrante e registrare la durata del periodo in cui il valore massimo di
questa differenza ha superato il valore di 5°C.

o Fornire il valore della quantita di aria campionata espresso in Nmc e in mc di aria campionata
alle condizioni di prelievo.

e Avere la possibilita di effettuare una procedura di controllo sulla tenuta del sistema pneumatico
con membrana a tenuta in sostituzione del filtro.

e Avere la possibilita di effettuare una procedura di controllo sull’accuratezza della misura di
portata tramite misuratore di riferimento esterno.

7. Analizzatore di benzene, toluene, xilene ( BTX).

Le caratteristiche minime richieste per ’analizzatore in continuo di BTX sono:

— Sistema di misura automatizzato basato sul metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione del benzene specificato nell’Allegato VI, sezione A, punto 6 del D.Lgs. 13 agosto
2010, n. 155, ovvero sul metodo descritto nella norma UNI EN 14662:2005 - parte 3 “Qualita
dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzene.
Campionamento per pompaggio automatizzato con gascromatografia in situ”.

— Rispondenza ai requisiti di prestazione individuati nella norma UNI EN 14663 -3:2005.
In dettaglio, lo strumento deve soddisfare 1 seguenti requisiti minimi:

Caratteristica Requisito minimo
Massimo scostamento dalla funzione di regressione lineare <z 5%

Ripeubilita a 0,5 pg/m3 <%0,3 pg/m3
Rupetibilita al valore limite <£5%

Influenza dell’interferenza da ozono <*5%

Influenza dell’interferenza dovuta alla somma dei possibili <z 5%

composti organici interferenti a livello di span

Influenza dell’ interferenza da umidita relativa <x4%

Coefficiente di sensibilita per I'influenza della temperatura <+0,2%/K
alla temperatura del “locale” in cui I’analizzatore ¢ installato
a livello di span

Coefficiente di sensibilita per I'influenza della pressione l_ﬂ }:l:‘l%/kPa

-
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Caratteristica Requisito minimo

ambiente a hivello di span

Coefficiente di sensibilita per I'influenza della tensione a <+0,2%/V

livello di span

Deriva a breve termine (24 ore) a livello di span <£5%

Effetto memoria < 10% del valore limite
Deviazione standard della riproducibilita <+0,25 pg/m3

Deriva a lungo termine a livello di span su 14 giorni <% 10%

Periodo di funzionamento senza necessita di manutenzione 3 mesi o meno se il costruttore
preventiva indica un periodo piu breve; in ogni

caso non inferiore a 2 settimane

Disponibilita dell’analizzatore > 90%

L’analizzatore deve basare la metodica di misura su:

— arricchimento degli analiti a temperatura ambiente su trappola adsorbente specifica;

— loro desorbimento termico e successiva separazione cromatografica in fase gassosa mediante
colonna capillare;

— determinazione di ogni componente cosi separato tramite rivelatore a fotoionizzazione (PID).
L’analizzatore deve possedere le seguenti ulteriorn caratteristiche e dotazioni:
g. Desorbimento termico con sistema di iniezione diretta in colonna ad alta velocita.

h. Riscaldamento del fornetto di alloggiamento della colonna con gradiente di temperatura
programmato.

—

Rivelatore PID con lampada UV.

J. Sistema di supervisione e gestione dati in grado di realizzare le funzioni di:

. completa automazione del sistema;

) configurazione dell’analizzatore;

) programmazione di metodi e sequenze;

) controllo on-line della modalita operativa;

. acquisizione segnali ed elaborazione dati,

° visualizzazione on-line dei cromatogrammi,

. 1dentificazione dei picchi e calcolo delle concentrazioni dei composti in esame;

° archiviazione dati su hard disk,

. ricalcolo ed export dati,

. creazione di trend che consentono la visualizzazione della evoluzione dei profili di
concentrazione dei composti esaminati,

) gestione della calibrazione dello strumento;

. autodiagnosi interna ed esterna sullo stato delle operazioni in corso e su eventuali

malfunzionamenti ed anomalie.
L’unico gas di servizio necessario per il funzionamento de]lo strumento deve essere 1’azoto.

L’analizzatore di BTX deve essere fornito completo di: ) /f/‘ TN
4Lq
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- bombola di azoto completa di riduttore di pressione,
- sistema di calibrazione tramite bombola a bassa concentrazione di BTX completa di riduttore di
pressione a due stadi in acciaio nox.

Costituira titolo preferenziale il possesso delle seguenti caratteristiche e/o dotazioni:
k. Controllo del flusso del gas in esame tramite orifizio critico collegato alla pompa di prelievo.

- Essere in grado di ripartire automaticamente dopo ogni eventuale interruzione di corrente e di
memorizzare le tempistiche dell’evento con il mantenimento delle condizioni di prelievo impostate.

8 Analizzatore automatico di Composti Organici Volatili (COV) range C2-C12

Il sistema deve consentire la determinazione in continuo delle concentrazioni in aria ambiente dei
seguenti composti:

- COV precursori dell’ozono indicati nell’ Allegato X del D.Lgs. 155/2010, con esclusione della
formaldeide e degli idrocarburi;

- COV precursori dell’ozono elencati nella lista predisposta dall’US-EPA per il programma PAMS
(stazioni di monitoraggio per il rilevamento dell’inquinamento fotochimico).

La determinazione dei composti sopra elencati deve essere effettuata da due distinte unita di analisi:

a)  Analizzatore automatico dedicato alla separazione e determinazione di COV con numero di
atomi di carbonio da C2 a C6 con le seguenti caratteristiche minime:

- Metodo di misura:

. arricchimento dei composti in esame su trappola adsorbente;

. loro desorbimento termico e successiva separazione cromatografica in fase gassosa mediante
colonna capillare;

. determinazione di ogni composto cosi separato tramite rivelatore Gas/Massa o a ionizzazione
di flamma (FID).

- Trappola adsorbente con riempimento trifase, selettivo per 1 composti in esame.

- Dispositivo termoelettrico di raffreddamento della trappola.

- Misura del volume di gas campionato a valle della sezione di adsorbimento.

- Desorbimento termico con sistema di iniezione diretta in colonna ad alta velocita.

- Colonna analitica di tipo polare.

- Riscaldamento del fornetto di alloggiamento della colonna con gradiente di temperatura
programmabile.

b)  Analizzatore automatico dedicato alla separazione e determinazione di COV con numero di
atomi di carbonio da C6 a C12 con le seguenti caratteristiche minime:

- Metodo di misura:

J arricchimento dei composti in esame su trappola adsorbente;

J loro desorbimento termico e successiva separazione cromatografica in fase gassosa mediante
colonna capillare;

. determinazione di ogni composto cosi separato tramite rivelatore Gas/Massa o a lonizzazione
di fiamma (FID).

- Trappola adsorbente con riempimento monofase, selettivo per i composti in esame.

- Misura del volume di gas campionato a valle della sezione di adsorbimento.

- Desorbimento termico con sistema di iniezione diretta iycolonna ad alta velocita.

- Colonna analitica di tipo non polare. i
oy
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- Riscaldamento del fornetto di alloggiamento della colonna con gradiente di temperatura
programmabile.

I1 sistema di analisi deve essere completato da un sistema di calibrazione automatica tramite gas
standard o tubi di permeazione, dotata di almeno 3 distinte sorgenti di gas campione.

Entrambi gli anahzzatori ed il sistema di calibrazione devono essere gestiti da un unico Personal

Computer di supervisione dotato di software applicativo dedicato alla realizzazione delle funzioni

di:

» completa automazione dell’intero sistema,

» configurazione degli analizzatori;

» programmazione di metodi e sequenze di analisi;

 controllo on-line della modalita operativa,

» acquisizione segnali ed elaborazione dati;

» visualizzazione on-line dei cromatogrammi;

« identificazione dei picchi e calcolo delle concentrazioni dei composti in esame;

» archiviazione dati su hard disk;

« ricalcolo ed export dati;
» creazione di trend che consentano la visualizzazione della evoluzione dei profili di
concentrazione dei composti esaminati;

» gestione della calibrazione automatica degli strumenti;

» autodiagnosi intema ed esterna sullo stato delle operazioni in corso e su eventuali
malfunzionamenti ed anomalie.

L’idrogeno, I’aria zero o altri gas, utilizzati quali gas di trasporto e gas di servizio per il corretto
funzionamento del sistema di analisi devono essere resi disponibili da specifici generatori ed in
particolare:

a) Generatore di idrogeno con le seguenti caratteristiche minime:

- Principio di funzionamento: elettrolisi di acqua distillata fatta passare attraverso una membrana
in polimero.

- Purezza del gas erogato superiore a 99,999%.

- Essiccatore in grado di garantire un punto di rugiada del gas erogato di —60°C.

- Serbatoio acqua interno e tanica esterna di riserva.

- Gestione completa da microprocessore integrato.

b) Generatore di aria zero avente le seguenti specifiche tecniche:

compressore insonorizzato, provvisto di colonne essiccanti e serbatoio da 24 It
alimentazione 220 VAC - 50 Hz;
unita di purificazione ed essiccazione aria provvista di convertitore catalitico Pd/Al termoregolato

a S0 °C e r“c:r\}?u per la vignalizzazinne della tamneratura di lavuara:
a L&V b T Glsplia) Lld VIsUallZZaZ10NC Qelha weiiipelatlla Gl2avVolo,

fissaggio e guide per montaggio arack 19”7,

9 Diluitore — calibratore multiparametrico a tecnica GPT.

Il diluitore - calibratore multiparametrico deve consentire di generare miscele gassose a
concentrazioni note e costanti di gas (quali NO, NO2, SO2, CO, O3, idrocarburi, ecc.), da utilizzare
per la realizzazione di controlli di zero e span, nonché di calibrazioni multlpunto dei relativi
analizzator1 il tutto gestito da un sistema a microprocessore.

La configurazione del calibratore deve include:
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Sistema di diluizione dinamica.

Generatore di 0zono e sistema per Gas Phase Titration (GPT).
Fornetto termostatato per tubo a permeazione.

Fotometro UV .

Le miscele di gas in uscita dallo strumento devono consentire di:

» effettuare calibrazioni multipunto,

 realizzare la calibrazione degli analizzatori di ossidi di azoto utilizzando il metodo GPT (metodo
indicato dall’'US-EPA),

« verificare I’efficienza del convertitore di NO2 in NO presente negli analizzatori di ossidi di
azoto,

In particolare, il sistema di diluizione + generatore di 0zono + sistema per GPT, deve consentire di
tarare entrambi i1 canali di misura degli analizzatori di NO/NO2/NOx del tipo a chemiluminescenza,
utilizzando un’unica bombola a concentrazione nota e certificata di NO in N2.

Principali caratteristiche dello strumento:

» Parti a contatto con 1 gas (aria zero e gas standard) devono essere realizzate in materiali inerti,

cosi da evitare qualsiasi contaminazione o reazione dei gas in uscita.

» Portate del gas di diluizione (aria zero) e dei gas da diluire (gas standard) misurate in continuo da

due

» mass flow controller, installati uno sulla linea dell’aria zero e uno sulla linea dei gas standard.

» Regolazione delle portate dei gas tramite microprocessore, cosi da garantire eccellenti precisione
e stabilita delle portate stesse e dell’intero sistema di calibrazione.

» Linearizzazione via software della risposta dei mass flow controller su tutta la scala delle portate.

» Possibilita di programmazione di sequenze operative e di timer di attivazione automatica delle
sequenze.

Il calibratore deve essere fornito completo di:

 guide scorrevoli per il montaggio a rack standard da 197

o hardware e software per la verifica automatica della presenza di perdite di gas all’interno dello
strumento;

« software di controllo remoto.

Il sistema di diluizione deve avere:

e Porte di ingresso dei gas standard non inferiori a 4

o Porte di ingresso dell’aria zero: 1

e Campo di flusso dell’aria zero: 0 — 10 slpm

e Campo di flusso dei gas standard: 0 — 100 cc/mun.

e Accuratezza delle misure di flusso: +1% del fondo scala

e Rupetibilita dei controlli di flusso: +0,2% del fondo scala

e Linearita delle misure di flusso: +£0,5% del fondo scala

e Tempo di risposta (98%): 60 secondi

Generatore di 0zono

e Concentrazione massima di uscita: 6 ppm lpm ,;ﬁ A
» Concentrazione minima di uscita: 100 ppb lpm L"\

e Tempo di risposta (98%): 180 secondi

« Stabilita/7 giorni: non superiore a 3% senza fotometro UV e 1% con fotometro UV
e Linearita: 3% senza fotometro UV e 1% con fotometro UV

e Fotometro UV
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» Fondo scala: Selezionabile da utente da 100 ppb a 10 ppm
e Precisione =< 1,0 ppb

e Linearita =< 1,0% del valore letto

o Deriva di zero/7 giomi: < 1,0 ppb

e Deriva di span/24 ore: < 1,0%

e Deriva di span/7 giomi: <2%

Caratteristiche generali

o Campo operativo di temperatura: 5 - 40°C

o Campo operativo di umidita: 0 - 95% u.r. non condensante
o Pressione di ingresso: 20 - 40 psig

o Uscita analogica (canale di test): £ 100mV, 1V, 5V, 10V
» Ingressi digitali di controllo: 12 opto-isolati

o Uscite digitali di controllo: 8 opto-isolate

o Uscite di stato digitali: 8 opto-isolate

¢ Porte di comunicazione: Porta COM1: RS-232

e Porta COM2: standard RS-232;

¢ Alimentazione: 230Vca 50Hz

10.Sistemi di rilevamento parametri meteorologici

Sensore di Velocita del Vento
Il sensore della velocita del vento deve avere caratteristiche non inferiori a quelle riportate di seguito:

Campo di misura: 0 -50m/s
Tipo di trasduttore:  magnetico con ventola a 3 coppe
Sensibilita: 0,25 m/s
Uscita: 0-20mA
11 sensore deve essere completo di staffa in acciaio inox per 1l fissaggio al palo di sostegno e del cavo
elettrico di collegamento.
Sensore di Direzione del Vento
11 sensore della direzione del vento deve avere caratteristiche non inferiori a quelle riportate di seguito:

Campo di misura: 0 -360°

Tipo ditrasduttore:  potenziometro con banderuola
Risoluzione: 0,1°

Uscita: 0-20mA

Il sensore deve essere completo di staffa in acciaio inox per 1l fissaggio al palo di sostegno e del cavo
elettrico di collegamento.

Sensore di Temperatura e Umidita Relativa dell’aria
Il sensore della. temperatura.atmosferica-deve.-avere caratteristiche non inferiori a quelle riportate-di
seguito:
Campo di misura: -30 O0+60°C
Tipo di trasduttore:  termoresistenza
Sensibilita: 0,01 °C
Uscita: 0-20mA

I1 sensore deve essere completo di staffa in acciaio inox per 1l fissaggio al palo di sostegno e del cavo
elettrico di collegamento.

Il sensore della umidita relativa deve avere caratteristiche non inferiori a llgriponate di seguito:
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Campo di misura: 0 -100%
Tipo di trasduttore:  capacitivo
Risoluzione: 1%

Uscita: 0-20mA

Il sensore deve essere completo di staffa in acciaio inox per il fissaggio al palo di sostegno e del cavo
elettrico di collegamento.

Sensore di Pressione Atmosferica
11 sensore della pressione atmosferica deve avere le caratteristiche non inferiori a quelle caratteristiche
riportate di seguito:

Campo di misura; 800 - 1100 hPa
Tipo di trasduttore:  a stato solido
Risoluzione: 0,1 hPa

Uscita: 0-20mA

I1 sensore deve essere completo di staffa in acciaio inox per il fissaggio al palo di sostegno e del cavo
elettrico di collegamento.

Sensore di Radiazione Solare Globale
11 sensore della radiazione solare totale deve avere caratteristiche non inferiori a quelle riportate di
seguito:
Campo di misura; 0 - 1500 W/m®
Tipo di trasduttore:  termopila
Campo di misura: -30 O +60 °C
Uscita: 0-20mA

I1 sensore deve essere completo di staffa in acciaio inox per il fissaggio al palo di sostegno e del cavo
elettrico di collegamento.

Misuratore di Precipitazioni Atmosferiche
11 sensore della quantita totale di pioggia (pluviometro) deve avere caratteristiche non inferiori a quelle

riportate di seguito:

Campo di misura; 0 - 100 mm/h
Tipo di trasduttore:  bascula oscillante
Sensibilita: 0,2 mm

Uscita: 0-20mA

Il sensore deve essere completo del cavo elettrico di collegamento e dei collegamentj megccanici per il
fissaggio sul tetto della cabina.

) Composizione casseiia aiirezzi
Cassetta per utensili

Pinza per elettricista;

Pinza a punta per elettricista;

Serie chiavi fisse dal n. 6 al n. 26;
Serie chiavi esagonali;

Serie cacciavite a taglio ed a croce;
Forbice per elettricista,

Tronchesina; é(gu}/“'

N. 2 chiave inglese (grande e piccola);

W R NN B D
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10. Fascette in plastica (varie dimensioni);
11 Nastro adesivo per elettricisti;

12. Martello;

13. Cutter;

14. Tesa pack avana;

15. Cercafase;

16. Archetto per metallo;

17. Svitol;

18. Silicone spray;

19. Datie Vitida6,da 10e da 13;
20. Prolungo elettrico da 10 metri,
21. Presa multipla universale;

22. N. 2 Prese schuko;

23. Attak

24. Cavi per alimentazione batteria (mezzi mobili e auto)

D) Sistema periferico di acquisizione ed elaborazione dati e gestione delle apparecchiature
di cabina (acquisitore di cabina)

Le stazioni di rilevamento dovranno elaborare 1 dati misurati sia secondo procedure stand-alone sia
in rete telematica con il Centro di raccolta, elaborazione dati e supervisione. A tale scopo, ogni
postazione dovra essere dotata di un sistema di acquisizione ed elaborazione dati e di gestione delle
apparecchiature conforme alle esigenze discendenti dalle normative in materia di controllo della
qualita dell’aria (decreto legislativo 155/2010) e garantire quanto previsto dalle Linee guida per le
attivita di assicurazione/controllo qualita n. 108/2014 emanate da ISPRA.

La piattaforma hardware e software di base del sistema dovra essere aggiornata all’ultima release
esistente sul mercato, costituita da:

Il Sistema di acquisizione di cabina deve essere di tipo industriale.
L'architettura deve avere design senza ventole e senza cablaggi interni.
Deve supportate sistemi operativi di tipo embedded.

Deve avere le seguenti caratteristiche minime:

Processore:  Intel Atol Dual Core o equivalente.

Memoria: 2 GB DDR2 SDRAM built-in o superione.

Storage: n. 1 slot per Compact Flash, n. 1 controller integrato per 2.5" SATA HDD/SSD.
Display: Connettore VGA.

Porte COM: n. 8 RS-232/485.

Porte LAN:  n. 2 10/100/1000Base-T RJ-45

Porte USB: n. 62.0

Protezione degli ingressi IP40

Temperatura e umidita di esercizio da -10°C a +70°C, 95% a 40°C
Certificazioni: Energy Star, CE

Il Sistema di acquisizione di cabina deve essere equipaggiato con:

a) 1 (una) Compact Flash Industriale ad alta velocitd con memoria F l%ﬁélité montata

su un circuito stampato con le seguenti caratteristiche minime:
» Capacita 8 GB
» Compact Flash specifiche conformi alla versione 4.1
* Alimentazione: 3.3V+0-5% or 5V+0-10% =
. b, o, =} | L}I-/L/
» Temperatura di esercizio: da -40°C a 85°C &ﬁ)
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» Umidita di esercizio: da 0% a 95%

* Built-in 13/24-bit ECC (Error Correction Code)

» Modalita operative: PC Card Memory Mode, PC Card 10 Mode, True DE Mode.

* True IDE Mode support: Ultra DMA Mode 0 to 5 (UDMA4 as default), Multi-Word DMA
Mode 0 to 4, PIO Mode 0 to 6

¢ True IDE Mode: Fixed Disk (Default)

* PC Card Mode: Fixed Disk (Default)

* MTBF: 4,000,000 ore a 25°C

* Supporto SM.AR.T

« Compatibile con gli standard Compact Flash, PCMCIA e ATA

b) gruppo statico di continuita, completo di sofiware di controllo dello stato dell’UPS e di
gestione degli shutdown,

c) collegamento dedicato alla gestione della linea di comunicazione con 1l Centro, tramite UMTS
o indirizzi IP dedicati;

d) Monitor 177;

e) Tastiera e mouse.

1l Sistema di acquisizione di cabina deve essere equipaggiato con schede di I/O di tipo industriale.
Queste devono garantire la connessione analogica degli strumenti, 'acquisizione degli stati digitali
della strumentazione di misura e di controllo ed il pilotaggio della strumentazione.

Il sistema di acquisizione, gestione e trasmissione dati dovra fomire le seguenti funzionalita di
base:

— gestione degli strumenti di misura dei parametri chimici presenti.

— acquisizione digitale, linearizzazione ed ingegnerizzazione dei segnali di misura da analizzatori e
Sensort;

— calcolo e validazione di valori medi;

— acquisizione e gestione digitale di segnali diagnostici e di allarme;

— gestione della calibrazione automatica degli analizzatori;

— archiviazione di valori medi al minuto ed orarie, risultati di taratura ed allarmi;

— interfaccia operatore locale per le attivita di: configurazione del sistema, visualizzazione di dati,
allarmi e parametri di configurazione, avvio/arresto di calibrazioni, import/export di dati e
configurazioni;

— gestione della comunicazione con il CED Regionale per la trasmissione di dati, allarmi e
parametri di configurazione e la ricezione di comandi.

Dovra inoltre essere implementata una funzionalita di gestione del sistema di Campionamento
automatico per “canister” in grado di:

1) attivare la funzione di avvio del campionamento nel caso in cui sia stato impostato da locale o

da remoto il comando di avvio in automatico.

In questo caso:

a. attivazione avverra a seguito del superamento di un valore di soglia impostabile sia
localmente che da remoto di un parametro chimico o fisico scelto dall’operatore tra quelli
monitorati in continuo;

b. sara mantenuta I’apertura del canister in campionamento per un tempo |
da remoto e variabile tra 5 minuti e 24 ore;

tabile da locale o
.l'l: /1 1
A5
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c. al termine del campionamento il sistema chiudera automaticamente 1’elettrovalvola del canister
utilizzato e disattivera I’intero sistema di campionamento fino all’intervento dell’operatore;

d. 1l sistema segnalera, sia in locale che in remoto, ’avvenuto campionamento e registrera gli
orari di inizio e fine dello stesso; 1 predetti parametri saranno registrati su un file dedicato;

e. sara impedita, sino all’intervento dell’operatore, ’attivazione dell’apertura del canister gia
utilizzato (ciascun canister dovra essere utilizzato per un singolo campionamento).

2) attivare da locale o da remoto la funzione di avvio del campionamento nel caso in cui si voglia
eseguire un prelievo estemporaneo.

Il sistema di acquisizione dovra dialogare con il Centro di elaborazione dati Regionale tramite
I"apparato di trasmissione presente in cabina (APN).

Per 1l sistema di acquisizione dovranno essere fornite tutte le mformazioni riguardanti strutture,
formattazione e tracciati dei dati e 1 parametri di controllo utilizzati per le comunicazioni e per la
trasmissione degli stessi/—\

Il Progettisti

Dr. Giuseppe Ballarino é L 70k
P.I. Riccardo Antero (P e CO/QW

Ing. Francesco Ammoscato
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