
Con riferimento alla gara in oggetto,  si richiedono i seguenti chiarimenti:

a) Analizzatori di ozono: In considerazione del fatto che il capitolato di gara prevede un punteggio aggiuntivo

in caso di fornitura di analizzatori di ozono dotati di doppia camera di misura richiediamo se, volendo un

concorrente soddisfare tale requisito,  sia  possibile  fornire un analizzatore di  ozono a doppia camera di

misura con un sistema di verifica di calibrazione tramite generatore interno fotolitico di ozono dotato di un

circuito di feedback leggermente  differente da quello previsto fra le caratteristiche minime del capitolato.

Infatti  il  capitolato tecnico prevede che il  circuito di  feedback del  sistema di  calibrazione sia  dotato di

rivelatore  UV,  ma l'unico  strumento  sul  mercato  dotato  di  doppia  camera  di  misura,  modello  Thermo

Scientific 49i, utilizza un circuito di feedback leggermente differente che, pur garantendo la massima qualità

nella regolazione dell'ozono generato ai fini della calibrazione (è l'unico strumento al mondo conforme ai

requisiti  del  National  Institute  of  Standard  and  Technology  per  le  misure  di  ozono),  non  prevede  un

rivelatore UV.

 

b) Relativamente alla fornitura dei flussimetri digitali, citati  alla pagina 31 dell'allegato 07 "Calcolo della

spesa fornitura e lavori" si chiede conferma che le quantità previste in fornitura siano pari a nr. 1 flussimetro

digitale 5-500cc e nr. 1 flussimetro digitale  50-5000cc.

 

RISPOSTA

Quesito a)

La richiesta della doppia camera di lettura nell’analizzatore di Ozono è una caratteristica che prevede un

punteggio aggiuntivo.  

Per quanto alla richiesta “volendo un concorrente soddisfare tale requisito” si ritiene che tale domanda trovi

rispondenza nel  disciplinare di  gara,  art.8.3  –  art.10, e  le  valutazioni  nell’ambito delle  proposte/offerte

debbano essere affrontate nella fase di competenza della commissione di gara.

Quesito b)

Si  conferma che le  quantità  previste  in  fornitura  sono pari  a  nr.  1  flussimetro digitale  5-500cc  e  nr.  1

flussimetro digitale  50-5000cc.


