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Voci Finite senza Analisi   

 
1 21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, 

ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il 
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO QUATTORDICI/20 €/metro  14,20 
Incidenza manodopera: 77,00% quadrato   

 
2 8.1.5.1  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, 
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le 
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno 
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e 
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta 
dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a 
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI 
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al 
vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 
procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite 
imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; 
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I 
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli 
accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; 
controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e 
posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o 
maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); 
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile 
per ogni anta): 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche 
scorrevole. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K).  

 

EURO TRECENTONOVANTACINQUE/40 €/metro  395,40 
Incidenza manodopera: 7,00% quadrato   

 
3 8.1.7.1  Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm.45÷55, 
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le 
proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno 
ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e 
alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta 
all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al 
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); 
classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI 
EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per 
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE 
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo 
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I serramenti dovranno 
essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, 
maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in 
profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera 
dei vetri o del pannello multistrato. 
- Superficie minima di misurazione: m2 2,00 
Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K).  

 

EURO QUATTROCENTOTRENTANOVE/70 €/metro  439,70 
Incidenza manodopera: 7,00% quadrato   

 
4 21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed 

alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante 
e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico 
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  
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EURO DICIASSETTE/30 €/metro  17,30 

Incidenza manodopera: 77,00% quadrato   
 

5 21.3.12.1  Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo 
armato e calcestruzzo armato precompresso, mediante l'applicazione di tessuto 
unidirezionale di fibre di carbonio (CFRP) impregnato in sito. Sono compresi nel 
prezzo: l'applicazione del primer bicomponente, la livellazione della superficie con 
stucco epossidico, la stesa del primo strato di resina epossidica bicomponente, 
l'applicazione dei nastri di fibra di carbonio, la stesa di un secondo strato di resina e 
lo spolvero con polvere di quarzo. Sono esclusi eventuali trattamenti preventivi di 
demolizione e ripristino delle parti ammalorate del supporto, e quanto altro occorra 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per tessuto secco unidirezionale 
con tensione di rottura a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230 GPa, 
allungamento a rottura > 1.5%: 
Per tessuto secco unidirezionale con tensione di rottura a trazione >4800 
MPa, modulo elastico a trazione 230 GPa, allungamento a rottura > 1.5%: 
di peso pari a 300 g/m2.  

 

EURO DUECENTOSETTANTACINQUE/20 €/metro  275,20 
Incidenza manodopera: 23,00% quadrato   

 
6 1.6.1.4  Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del 

fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. 
Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m3. 
L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente 
concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. 
Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, di oltre i 40 cm.  

 

EURO CENTOSETTANTAUNO/20 €/cadauno  171,20 
Incidenza manodopera: 40,00%  

 
7 1.6.2.2  Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, 

del volume da 0,5 a 1,50 m3, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il 
sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla 
distanza di 1000 m. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà 
essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. 
Per ogni ceppaia il cui volume è compreso tra 1,01 e 1,50 m3.  

 

EURO DUECENTOQUARANTATRE/90 €/cadauno  243,90 
Incidenza manodopera: 28,00%  

 
8 1.1.11  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di qualsiasi 

natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la 
roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio 
dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore 
a 0,50 m3 cadauno, escluse puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso 
l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso 
altresì l'onere per il prelievo dei campioni da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. 
e l'impresa. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti 
dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000,
sono a carico dell'Amministrazione.  

 

EURO CENTONOVANTAUNO/20 €/metro cubo  191,20 
Incidenza manodopera: 57,00%  

 
9 2.3.1.1  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie 

pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, 
collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od 
altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. 
con materiali provenienti da cava.  

 

EURO CINQUANTA/20 €/metro cubo  50,20 
Incidenza manodopera: 47,00%  

 
10 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,   
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mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione 
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore 
di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO DIECI/60 €/metro  10,60 
Incidenza manodopera: 77,00% quadrato   

 
11 21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO UNO/74 €/metro  1,74 
Incidenza manodopera: 59,00% quadrato   

 
12 5.12.1  Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture 

non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 
11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), 
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 
6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il 
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'interno degli edifici.  

 

EURO DICIASSETTE/80 €/metro  17,80 
Incidenza manodopera: 41,00% quadrato   

 
13 5.17.2  Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1°

scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una 
massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta 
per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali 
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere 
una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non 
superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, 
resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale pari a 7 
÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), 
resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici 
conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma 
DIN 51094.E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base 
cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del 
solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche 
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle 30x30 cm s = 8,5 mm.  

 

EURO CINQUANTA/20 €/metro  50,20 
Incidenza manodopera: 39,00% quadrato   

 
14 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito 

con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO DIECI/50 €/metro  10,50 
Incidenza manodopera: 76,00% quadrato   

 
15 9.1.13  Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo non superiore a 

2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, 
miscelati con idonei aggreganti, atto ad assicurare un contributo all'isolamento 
termico (coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,129 W/m°K nonché 
una protezione antincendio REI 120 sulla faccia esposta al fuoco, su parete di forati 
da 8 cm) formato da uno strato applicato a macchina, con predisposti i sesti, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DICIASSETTE/20 €/metro  17,20 
Incidenza manodopera: 42,00% quadrato   

 
16 9.1.14  Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco civile di cui alla   
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voce 9.1.13, applicata a mano fino a dare la superficie lisciata a regola d'arte e pronta 
per la coloritura, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, le 
suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DIECI/30 €/metro  10,30 
Incidenza manodopera: 54,00% quadrato   

 
17 11.1.3  Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in 

dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e 
metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. 
Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o 
a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte 
.  

 

EURO SETTE/56 €/metro  7,56 
Incidenza manodopera: 28,00% quadrato   

 
18 10.4.5  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e 

con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta 
bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese 
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte: 
- per tutte le province : 
Bianco di Carrara.  

 

EURO CENTOQUARANTAOTTO/90 €/metro  148,90 
Incidenza manodopera: 31,00% quadrato   

 
19 10.10  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità 

dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 
- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUE/47 €/metro  2,47 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
20 10.11  Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con raggio di 0,5 cm, 

compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO DUE/06 €/metro  2,06 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
21 14.1.5.1  Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di 

comando di serie civile modulare, da installare entro cassetta porta frutto esistente, 
conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K per collegamento 
fino alla cassetta di derivazione del locale entro tubazione esistente, collegamento ai 
circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm²  

 

EURO DIECI/60 €/cadauno  10,60 
Incidenza manodopera: 44,00%  

 
22 14.1.11.1  Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari 
a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di 
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo 
P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore 
a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad 
incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti 
elettrici ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 

EURO QUARANTA/10 €/cadauno  40,10 
Incidenza manodopera: 42,00%  

 



 
Pag. 5  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
 

23 14.1.18  Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione sottotraccia a partire 
dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, costituita da tubi di materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 
cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in 
materiale termoplastico autoestinguente, scatola rettangolare ad incasso per tre 
moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di 
colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il 
loro successivo ricoprimento con malta cementizia ed ogni altro onere.  

 

EURO VENTIUNO/80 €/cadauno  21,80 
Incidenza manodopera: 47,00%  

 
24 14.5.4.4  Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, 

realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica 
dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso 
ed antiridescente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di 
protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. 
Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera 
completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli 
allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Con lampade FL 2x36 W  

 

EURO CENTOTRENTANOVE/30 €/cadauno  139,30 
Incidenza manodopera: 9,00%  

 
25 8.3.6  Porta d'ingresso agli appartamenti del tipo tamburato e coibentata, ad una partita, 

costituito da telaio maestro in mogano di sezione minima di 90 mm fissato con viti di 
ottone al controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm fissato con zanche alle 
murature, liscio o con modanature perimetrali, parte mobile con intelaiatura di abete 
di sezione minima di 8x4,50 cm, a struttura cellulare con listelli di abete a riquadri di 
lato non superiore a 4 cm, rivestita sulle facce da compensato di mogano di spessore 
non inferiore a 6 mm, con zoccoletto al piede della faccia esterna di altezza minima 
12 cm., il tutto in opera con listelli copri filo e completo di tre cerniere in ottone 
pesante della lunghezza non inferiore a 10 cm, catenaccio traverso in ottone della 
lunghezza non inferiore a 25 cm, incorporato nelle strutture di legno, una catena di 
sicurezza di ottone fuso, una serratura da infilare tipo Yale del tipo a molla a tre 
mandate corredata di tre chiavi, con riscontri differenti per ogni appartamento, 
maniglia e pomo in ottone ancorati alla traversa, comprese opere murarie, 
verniciatura delle parti in vista con vernici al poliestere ed ogni altro onere 
occorrente.  

 

EURO TRECENTODICIOTTO/50 €/metro  318,50 
Incidenza manodopera: 7,00% quadrato   

 
26 7.2.8  Montaggio in opera di carpenteria metallica per impalcato da ponte per altezze fino a 

20 m compreso l'uso di mezzi di sollevamento e supporti provvisori, eseguito con 
giunti bullonati e/o saldati con elettrodi omologati, compreso il controllo a campione 
delle coppie di serraggio prescritte in progetto. Sono esclusi gli accertamenti e le 
verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 
145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.  

 

EURO TRE/73 €/chilogrammo  3,73 
Incidenza manodopera: 53,00%  

 
27 6.2.16.3  Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli 

di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a 
compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia 
lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso 
dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: 
- spessore cm 8 : 
di colore grigio chiaro.  

 

EURO QUARANTA/30 €/metro  40,30 
Incidenza manodopera: 35,00% quadrato   
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28 ANA.1  Posa in opera di Porta tagliafuoco reversibile REI 120 conforme alla normativa UNI 

9723 ad una anta composta da: 
      -     Anta reversibile tamburata in lamiera zincata, coibentazione con 
materiali isolanti, spessore totale 50 mm. 
      -     Telaio angolare reversibile, assemblato, con o senza battuta inferiore, in 
profilato di lamiera d'acciaio zincata, con zanche da murare e predisposizione per il 
tassellamento. 
      -     Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa. 
      -     Rostri di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere. 
      -     Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di 
placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent. 
      -     Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfere 
reggispinta e viti per la registrazione verticale. 
      -     Rinforzi interni nell'anta quale predisposizione per l'eventuale montaggio 
di chiudiporta e maniglione antipanico. 
      -     Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio. 
      -     Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in 
battuta dell'anta. 
      -     Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a 
struttura antigraffio goffrata, colore grigio luce (RAL 7035) - tonalità chiara per 
l'anta e più scura per  

 

EURO CINQUECENTOQUARANTA/05 €/a corpo  540,05 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
29 ANA.2  Risanamento di muratura previa infiltrazione di resina. 

 Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-5 e EN 
1504-6. 
L'iniezione dovrà avvenire attraverso tubetti iniettori opportunamente posizionati e 
fissati con stucco epossidico 
i fori del diametro 22mm a distanza ciscuno di 2o cm posti ad  un'altezza dal 
pavimento 10 cm profondita 20 cm,completa iniettori per la infiltrazione della resina 
tipo (Mapei o simili), il tutto per creare una barriera contro la risalita dell'umidità. 
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: 
Rapporto di miscelazione: 
componente A : componente B = 4 : 1 
Massa volumica dell'impasto (kg/l): 
1,14 
Tempo di lavorabilità (EN ISO 9514): 
40 min (a +23°C) 
Aderenza mediante forza di trazione 
(rottura coesiva del substrato) (EN 12618-2) 
specifica superata 
Aderenza mediante resistenza al taglio inclinato 
(rottura monolitica) (EN 12618-3) 
specifica superata 
Ritiro volumetrico (EN 12617-2) (%): 
1,9 
Temperatura di transizione vetrosa (EN 12614): 
= +45°C 
Iniettabilità in colonna di sabbia (EN 1771): 
stato secco 
stato umido 
- classe di iniettabilità (fessure tra 0,2 e 0,3 mm): 
4 min e 41 s 
4 min e 50 s 
- trazione indiretta (N/mm²): 
14 
11 
Durabilità (cicli di gelo/disgelo e bagnato/asciutto 
(rottura coesiva del substrato) (EN 12618-2): 
specifica superata 
Sviluppo della resistenza a trazione a +5°C dopo 72 h  
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(EN 1543) (N/mm²): 
> 4,9 
Resistenza a trazione (EN ISO 527) (N/mm²): 
44 
Modulo elastico a trazione (EN ISO 527) (N/mm²): 
3.400 
Deformazione a rottura (EN ISO 527) (%): 
1,0 
Resistenza a compressione (EN 12190) (N/mm²): 
95 (dopo 7 giorni) 
Scorrimento viscoso - creep - (EN 1544) (mm): 
0,46 
Resistenza allo sfilamento delle barre d'acciaio (EN 1881) (mm): 
0,58 
Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse): 
E 
Consumo: 
- sigillature di fessure (kg/l): 
1,1 (di cavità da riempire) 
- incollaggio calcestruzzo-acciaio (kg/m²): 
1,1 (per mm di spessore)  

 

EURO DUEMILAQUATTROCENTOQUATTORDICI/90 €/a corpo  2.414,90 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
30 ANA.3  Rimozione di guaina bituminosa e successiva raschiatura della parte sottostante fino 

al rinvenimento del sottofondo. 
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con menbrana composita da strato 
superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di vari colori del peso non inferiore 4,5 
kg/mq più strato in bitume modificato con polimerielastomeri SBS la membrana 
dello spessore di mm 4 sara messa in opera a caldo con giunti sovrapposti di almeno 
10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa.  

 

EURO TRENTAQUATTRO/81 €/metro  34,81 
Incidenza manodopera: 0,00% quadrato   
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Oneri Sicurezza   

 
31 23.1.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 
o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 
teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 
dall'ultimazione del montaggio al m2.  

 

EURO SETTE/11 €/metro  7,11 
Incidenza manodopera: 78,00% quadrato   

 
32 23.1.4.1  Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:l'uso per 

la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre 
per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le 
istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti 
di m 12,00.  

 

EURO CENTOQUARANTANOVE/40 €/cadauno  149,40 
Incidenza manodopera: 15,00%  

 
33 23.1.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale 
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 
compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro 
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera 
misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non 
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 
30 giorni al m2.  

 

EURO UNO/02 €/metro  1,02 
Incidenza manodopera: 54,00% quadrato   

 
34 23.1.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

 

EURO TRE/25 €/metro  3,25 
Incidenza manodopera: 79,00% quadrato   

 
35 23.5.1.1  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato 

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della 
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; 
l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà 
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Da kg 6 classe 34A 233BC  

 

EURO CINQUANTASEI/30 €/cadauno  56,30 
Incidenza manodopera: 2,00%  

 
36 23.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 

polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e  
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usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 

EURO CINQUE/70 €/cadauno  5,70 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
37 23.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega 
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 

EURO QUINDICI/90 €/cadauno  15,90 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
38 23.6.6  Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e 

usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza 
e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  

 

EURO UNO/00 €/cadauno  1,00 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
39 23.6.8  Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 

rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal 
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.Costo di utilizzo al paio.  

 

EURO DUE/30 €/cadauno  2,30 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
40 23.6.13  Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma 

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 

EURO TRE/90 €/cadauno  3,90 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
41 23.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere 

dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile 
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza % manodopera 
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, 
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica 
pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per 
tutta la durata del cantiere. 
- per ogni mese d'impiego  

 

EURO CENTOQUINDICI/10 €/cadauno  115,10 
Incidenza manodopera: 53,00%  

 
42 23.7.6.1  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 

di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20.  
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per il primo mese d'impiego.   

EURO DUECENTOVENTISEI/80 €/cadauno  226,80 
Incidenza manodopera: 47,00%  

 
43 23.7.6.2  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 

di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 
per ogni mese successivo al primo.  

 

EURO OTTO/40 €/cadauno  8,40 
Incidenza manodopera: 0,00%  

 
 
 

 lì 20/07/2016   
 

       IL PROGETTISTA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


