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1) ANA.1 Posa in opera di Porta tagliafuoco reversibile RED conforme alla normativa UNI 9723 ad una
composta da:
- Anta reversibile tamburata in lamiera zincata, eotzione con materiali isolanti, spessore t|
50 mm.
- Telaio angolare reversibile, assemblato, con oasdyattuta inferiore, in profilato di lamie
d'acciaio zincata, con zanche da murare e predspos per il tassellamento.
- Serratura con foro cilindroiaderto per chiave tipo patent, compresa.
- Rostri di tenuta nella battdtdl'anta sul lato cerniere.
- Maniglia antinfortunistica cofonero con anima in acciaio e compldtaplacche con foiff
cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiaseruna dotata di sfere reggispinta e viti p||
registrazione verticale.
- Rinforizinterni nell'anta quale predisposizione per l@uale montaggio di chiudiportg
maniglione antipanico.
- Guarnizione termoespandenteritesin apposito canale sul telaio.
- Targhetta di contrassegno dementi di riferimento, applicata in battuta deita
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoiitdyu con finitura a struttura antigraf
goffrata, colore grigio luce (RAL 7035) - tonalithiara per I'anta e piu scura per
Codice DESCRIZIONE U.M.| Prezzo Unit  udptita’ Totale
O.P.1 Operaio specializzato h 25,31 (1) 3 75,93
1)3
0.P.2 (O)peraio qualificato h 23,52 (1) 3 70,56
1)3
M.T.1 (C)emento R.425 maq 17,84 (1) 0.4 8,99
(1) 0.5
N.L.1 Saldatrice elettrica h 26,57 (1) 0,5 13,27
(1) 0.5
N.L.3 Martello perforatore h 42,71 (1) 0,5 21,36
(1) 0.5
M.T.3 Porta tagliafuoco reversibile REI 120 co cad 350,@ Q)1 350,0(
(11
TOTALE 540,0¢
PREZZO 540,0¢
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 540,04
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2) ANA.2

Risanamento di muratura previa infiltrazione di resina.
Il prodotto deve rispondere ai requisiti mininghiesti dalla EN 1504-5 e EN 1504-6.

L'iniezione dovra avvenire attraverso tubetti itatopportunamente posizionati e fissati con stucc

epossidico

i fori del diametro 22mm a distanza ciscuno di Boposti ad un'altezza dal pavimento 10 cm profan2
cm,completa iniettori per la infiltrazione dellesiga tipo (Mapei o simili), il tutto per creare uparriera

contro la risalita dell'umidita.

Il prodotto dovra avere le seguenti caratteristigrestazionali:
Rapporto di miscelazione:

componente A : componente B=4:1

Massa volumica dell'impasto (kg/l):

1,14

Tempo di lavorabilita (EN 1SO 9514):

40 min (a +23°C)

Aderenza mediante forza di trazione

(rottura coesiva del substrato) (EN 12618-2)
specifica superata

Aderenza mediante resistenza al taglio inclinato
(rottura monolitica) (EN 12618-3)

specifica superata

Ritiro volumetrico (EN 12617-2) (%):

1,9

Temperatura di transizione vetrosa (EN 12614):
=+45°C

Iniettabilita in colonna di sabbia (EN 1771):
stato secco

stato umido

- classe di iniettabilita (fessure tra 0,2 e 0,3)mm
4mine4ls

4mine50s

- trazione indiretta (N/mm2):

14

11

Durabilita (cicli di gelo/disgelo e bagnato/asaiutt
(rottura coesiva del substrato) (EN 12618-2):
specifica superata

Sviluppo della resistenza a trazione a +5°C doph 72
(EN 1543) (N/mm?);

>49

Resistenza a trazione (EN 1SO 527) (N/mmg2):
44

Modulo elastico a trazione (EN ISO 527) (N/mm?):
3.400

Deformazione a rottura (EN ISO 527) (%):

1,0

Resistenza a compressione (EN 12190) (N/mm?2):
95 (dopo 7 giorni)

Scorrimento viscoso - creep - (EN 1544) (mm):
0,46

Resistenza allo sfilamento delle barre d'acciald {B881) (mm):
0,58

Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse):
E

Consumo:

- sigillature di fessure (kg/l):

1,1 (di cavita da riempire)

- incollaggio calcestruzzo-acciaio (kg/m?):

1,1 (per mm di spessore)

Codice

DESCRIZIONE U.M.| Prezzo Unit  uaptita’

Totale

O.P.1

0.P.2

N.L.3

Operaio specializzato h 25,31 (1) §

1)8
Operaio qualificato h
(1)8
Martello perforatore h
1) 6

23,54

42,71

1) 9

(1) e

202,44
188,1¢

256,24
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Codice DESCRIZIONE U.M.| Prezzo Unit  udptita' Totale
N.L.4 Compressore aria h 42,0( Q)4 168,0(
(1) 4
N.L.5 Miscelatore completo di augelli di bocce 20,0( (2) 2d 400,0(
(1) 20
M.T.4 Resina epossidica bicomponente Kit da 4 cad 200,0 (1) € 1.200,01|
(1) 6
TOTALE 2.414,9(
PREZZO 2.414,9(
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 2.414,90
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3) ANA.3 Rimozione di guaina bituminosa e successiva rasghiadella parte sottostante fino al rinvenimenéd
sottofondo.
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzaziooe menbrana composita da strato superiore autdim
con scaglie di aekia di vari colori del peso non inferiore 4,5 kg/mit strato in bitume modificato ¢
polimerielastomeri SBS la membrana dello spessorenrd 4 sara messa in opera a caldo con ¢
sovrapposti di almeno 10 cm e previa spalmaturaaibfondo con emulsione bituminosa.
Codice DESCRIZIONE U.M.| Prezzo Unit  udptita’ Totale
12.1.7 Fornitura e posa in opera di m2 23,0( Q)1 23,0(
(1)1
O.P.1 Operaio specializzato h 25,31 (2) 0,16 4,04
(1) 0.16
0.P.2 Operaio qualificato h 23,54 (2) 0,16 3,7¢
(1) 0.16
N.L.7 Cannello a gas avente la funzione di rim h 4,00 (1) 0,3 1,2¢
(1) 0.3
N.L.6 Noleggio di scarrabile per il conferim: m3 40,0( (2) 0,07 2,8(
(1) 0.07
TOTALE 34,81
PREZZO 34,81
PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m? 34,8
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