
 

ELENCO  PREZZI  UNITARI 

 

21.1.4Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. 

compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

Prezzo di applicazione per MQ€0,97 

 

21.1.6Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, 

e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di 

allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

Prezzo di applicazione per MQ€ 10,60 

 

21.1.9Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

Prezzo di applicazione per MQ€ 1,74 

 

21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, 

compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno  spessore 

di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

Prezzo di applicazione per MQ€ 17,30 

 

21.1.10Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle 

pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

Prezzo di applicazione per MQ€ 3,47 

 

21.1.11Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi 

mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

Prezzo di applicazione per MQ€ 10.50 

 

21.1.17Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico 

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 

connesse. 

Prezzo di applicazione per MQ€ 14,20 

 

21.1.18Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, 

compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

Prezzo di applicazione per MQ€ 4.26 

 

 

 

 



 

 

21.1.19Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale 

di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

Prezzo di applicazione per MQ€4,69 

 

21.1.24Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di 

ripristino connesse. 

Prezzo di applicazione per ML€ 4,01 

 

21.1.25Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. 

Prezzo di applicazione per cadauno€ 20,50 

 

21.1.26Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del 

comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro dificato, per 

mezzo di autocarri a cassone scarrabile+C99, compreso il nolo del cassone, 

esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 

Prezzo di applicazione per MC€ 24,70 

 

21.3.1  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione malta copri ferro con 

conservazione della sezione originaria mediante: 

asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per 

una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 

dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; 

asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica 

spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica  

antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. (per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm 

di spessore). 

Prezzo di applicazione per MQ€ 103,90 

 

10.2.5Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste 

in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse 

le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 5) Bianco di carrara 

Prezzo di applicazione per MQ€ 114,80 

 

21.2.20Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con 

gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, 

compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola 

d’arte. 

Prezzo di applicazione per MQ€ 12,00 

 



 

 

 

 

9.1.1Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo 

strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di 

cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto  dato su pareti verticali od orizzontali, 

compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d’arte. 

Prezzo di applicazione per MQ€ 20,10 

 

9.1.5Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata 

ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere 

superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e 

angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione per MQ€ 17,60 

 

2.2.1.1Tramezzi con laterizzi forati dello stesso spessore di cm 8. e malta cementizia a 300 kg di cemento per 

m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabbattelli o cavalletti) 

Prezzo di applicazione per MQ€ 26,60 

 

5.6Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a 

macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di 

malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la  

boiaccatura, per la tuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

completo e a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione per MQ€ 46,80 

 

5.9Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, 

in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa 

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione per MQ€ 50,70 

 

5.2Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle 

dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di 

cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, 

escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. 

Prezzo di applicazione per MQ€ 41,20 

 

5.13Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in  ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in 

ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di 

classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 

altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché 

ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 



Prezzo di applicazione per MQ€ 20,70 

 

 

 

 

12.1.3Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello 

spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a 

qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti 

per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di 

raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione per MQ€ 14,00 

 

11.1.1Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato 

potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in 

due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte e comunque sotto precise indicazioni 

dalla Direzione Lavori. E’ compreso il materiale occorrente e quanto altro necessario per dare il lavoro 

completo a regola d’arte 

Prezzo di applicazione per MQ€ 5,48 

 

8.3.9Fornitura e collocazione di porte ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 - 50 

mm, rivestite in laminato plastico da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette coprifilo e telaio in 

legno ponentino ad imbotte di larghezze pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciato al 

naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, controtelaio in abete murato con 

adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, chiavistello azionabile indiferrentemente 

dall'interno con apposita chiave. 

Prezzo di applicazione per MQ€ 264,10 

 

15.1.8Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 

cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la 

fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri 

compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, 

l’allacciamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto 

altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. 

Prezzo di applicazione per cadauno  €243,30 

 

15.1.5Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in  porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa 

con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, 

tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione 

d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione per cadauno  €314,50 

 

 



 

 

 

 

 

15.3.1  Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: 

a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio; 

b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; 

c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazionedella temperatura. 

Il tutto compreso l'allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di 

scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie 

e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione per cadauno  €2.759,00 

 

15.3.4Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 

66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la 

regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle 

linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, 

compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed  accessorio per dare l'opera 

completa e funzionante a perfetta regola d'arte 

Prezzo di applicazione per cadauno  €1.812,00 

 

 

15.3.5Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 

1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso 

le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

Prezzo di applicazione per cadauno  €377,40 

 

 

15.3.8Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore 

a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per 

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione per cadauno  €118,90 

 

 

15.3.7Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento 

di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed 

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Prezzo di applicazione per cadauno  €269,90 

 

 

NP.01Rimozione della guaina impermeabilizzante di qualsiasi tipo sopra e/o sotto pavimento, compreso il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

Prezzo di applicazione per MQ  €4,80 



 

 

 

 

 

 

NP.02Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli in fibra mineraria 60x60, compresa la struttura di 

sostegno in profilo portanti sez. 24x38 a interasse 1200 mm sospesi a pendini di accaio traverso sez. 24x38 mm 

lunghezza 600 posti ogni 600 mm,cornici perimetrali fissate alle pareti, compresi i ponti di servizio per 

interventi posti fino a  3,50 d'altezza. pannelli 600x600x15 mm. 

Prezzo di applicazione per MQ  €32,48 

 

 

NP.03  Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante effetto rame conformi alla norma UNI EN 1329/1, in 

opera per pluviali, per colonne di scarico o areazione, compresi I pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per 

ancoraggio con malta cementizzia, la saldatura dei giunti, i ponti di servizio fino a metri 3,50 dal piano di 

calpestio ed ognialtro onere ed accessorio.Del diametro di 100 mm. 

Prezzo di applicazione per ML  €23,21 

 

 

 

ELENCO  PREZZI  UNITARI  della  SICUREZZA 

 

23.1.11Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, 

contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere. 

Prezzo di applicazione per cadauno  €61,40 

 

23.1.1.1.1Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, 

manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad  altezze superiori a m 3,50, costituito 

in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in 

legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 

ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni 

due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione 

del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 

normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 

1) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni mq di ponteggio in 

opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio. 

Prezzo di applicazione per MQ€7,11 

 

23.1.1 Nolo di ponteggio con sistema a montante e traverso prefabbricato (sistema modulare 

multidirezionale), costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole  ferma piede, i parapetti, le 

scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente 

assicurato al manufatto  



 

 

 

 

 

 

 

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio 

a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la  manutenzione ed ogni altro onere e 

magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 

l'illuminazione: 

- per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese 

non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni 

Prezzo di applicazione per MQ mese€1,68 

 

23.1.1.15Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con 

ogni onere e magistero, misurata per ogni mq di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa 

la manutenzione ed eventuale sostituzione. 

Prezzo di applicazione per MQ€2,72 

 

23.1.1.3Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il 

trasporto e lo scarico al deposito. 

Prezzo di applicazione per MQ€3,25 

 

23.1.3.3Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm 

sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e  opportunamente controventati, 

compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la 

durata dei lavori. 

Prezzo di applicazione per MQ€21,60 

 

23.1.3.5Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di 

cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per  tutta la durata dei lavori, dei 

montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature 

metalliche, il tutto trattato con  vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di 

fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per  tutto il periodo di 

durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. 

Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori. 

Prezzo di applicazione per cadauno  €38,20 

 

23.1.3.8Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, 

ecc., di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in  opera. Sono compresi: l’uso per tutta 

la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di 

altezza non inferiore a cm  130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di 

protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la  manutenzione per tutto il 



periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di  lavoro. Misurato a metro posto in opera. 

Prezzo di applicazione per ML€3,00 

 

 

 

 

 

 

23.3.4Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, 

emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per ladurata della fase che prevede il 

lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Prezzo di applicazione per cadauno  €24,40 

 

23.3.7.3Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, 

antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante  cartelli in alluminio spessore minimo mm 

0,5, leggibili da una distanza prefissata,  fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase 

che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l’efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a 

fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H  (cm). Distanza massima di percezione con 

cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo 

della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

3) cartello L x H = cm 40 x 40 - d = mm 16. 

Prezzo di applicazione per cadauno  €16,50 

 

23.5.1.1Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso 

d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e restadi proprietà dell’impresa. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori. 1) da kg 6 classe 34A 233BC. 

Prezzo di applicazione per cadauno  €56,30 

 

23.6.1Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta 

densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,  frontalino antisudore, fornito dal datore 

di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per 

la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Prezzo di applicazione per cadauno  €5,70 

 



23.3.1.1Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; 

cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti,  prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di 

salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente 

normativa, forniti e  posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono  

 

 

 

 

 

 

compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere 

assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di 

lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60 o dimensioni cm 60 x 60 

Prezzo di applicazione per cadauno  €54,50 

 

 

23.1.3.13Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in 

opera con piedi di sostegno secondo le disposizioni e le tavole di cui al  D.M. 10/07/2002, per delimitazione di 

zone da interdire. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la transenna; la manutenzione per 

tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo oriparando le parti non più idonee; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 

120. Misurata cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione. 

Prezzo di applicazione per cadauno  €3,12 

 


