
SCHEDA TECNICA N. 2 ANALIZZATORI DI SPETTRO

.

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO CASELLA DOVE LA DITTA DEVE 

INSERIRE RISPETTIVAMENTE 

SI SE POSSIEDE LA 

CARATTERISTICA RICHIESTA  E 

NO NELL’IPOTESI IN CUI LA 

FUNZIONE NON SIA 

POSSEDUTA E L’INDICAZIONE 

DELLA EVENTUALE FUNZIONE 

EQUIVALENTE

EVENTUALI  NOTE

• Analizzatore di spettro da 9 kHz ad 

almeno 6 Ghz

• Antenna isotropica per la misura 

del campo elettrico da 27 Mhz e 

3Ghz

• Antenna isotropica per la misura 

del campo elettrico da 420 Mhz a 6 

Ghz

• Display a colori

• Visualizzazione delle componenti 

del campo elettrico X,Y,Z e totale 

• Analisi sw embldded per bande e 

totali per almeno 20 bande

• Tabelle editabili per correlazioni 

automatiche dei risultati in 

relazione ai servizi di broadcast

• Radio, DVBT, GSM, WIMAX

• Attenuatori da 0 a 50 dB in steps di 

1 dB, Max potenza applicabile 

ingresso almeno 27 dBm RBW da 

10 Hz a 20 MHz, VBW da 0,2 Hz a 2 

MHz

• Detectors ACT,AVG, max AVG, Min 

Hold,Min AVG, standard

• MISURE UMTS: 

• Demodulazione segnali digitali 

UMTS con individuazione di 16 

scrambling code simultaneamente, 

e misura in canne power sul valore 

selezionato.

• Algoritmo di demodulazione 

P.CPICH dinamica tipica – 20 dB in 

accordo alle norme EN 50492/IEC 

62232
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• MISURE LTE:

• Demodulazione LETE PSS (Primary  

Sync Signal)

• Sss (secondary sync signal)

• RS (Refrence Signal)

• CBW (Mhz) 1.4; 1; 5; 10; 15; 20

• Segnali specifici della cella LTE 

selezionabili individualmente per: 

PSS (Primary Sync Signal)

• SSS (Secondary Sync Signal)

• RS Avg (Reference Signal Average)

• RS Sum (Refrence Signal Sum)

• RS Max (Reference Signal 

Maximum)

• RS 0 (Reference Signal antenna 0)

• RS 1 (Reference signal antenna 1) 

• RS 2 (Reference Signal antenna 2)

• RS3 (Reference Signal antenna 3)

• Alimentatore

• Borsa rigida per il trasporto 

• Cinghie per il trasporto dell’unità 

base

• Cavo RF da 1,5 metri connettore RF 

tipo N 

• Manuale operativo in lingua 

italiana

• Software per visualizzazione dati 

on line e off line, controllo remoto 

dell’analizzatore e 

programmazione dello stesso per 

misure di monitoraggio

• GPS integrato con associazione 

coordinate punti di misura in 

registrazione 

• Capacità memoria interna almeno 

128 MB
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