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Le attività di campionamento ed analisi su cui si basa la presente relazione sono state svolte 

nel corso dell’anno 2024 dal personale di ARPA Sicilia delle UOC S1 (Sedi di Agrigento, Caltanissetta, 

Palermo) e UOC PA L2 e UOC RG L3. 
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RAPPORTO DI MONITORAGGIO SULLO STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE 

(ex art. 80, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii.) 

ANNO 2024 

RIASSUNTO 

Il rapporto riporta la sintesi delle attività di monitoraggio delle acque superficiali destinate 

alla produzione di acqua potabile svolte dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della 

Sicilia ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. durante l’anno 2024. Secondo le modalità 

riportate nell’Allegato 2 della Parte III del D.Lgs. 152/06, l’attività ha previsto il campionamento delle 

acque in prossimità delle opere di presa, la misura delle caratteristiche chimico fisiche di campo e 

la successiva analisi chimica e batteriologica dei campioni prelevati. Sulla base dei limiti previsti dalla 

norma (art.80 D. Lgs.152/06), specifici per ogni classe attribuita al corpo idrico, è stata valutata la 

conformità alla classificazione. Nel 2024 sono stati monitorati n. 15 corpi idrici destinati alla 

potabilizzazione e sono tutti risultati Non Conformi alle relative classificazioni. Per i corpi idrici che 

ad oggi non hanno avuto attribuita la classificazione da parte della Autorità Competente (invasi 

Prizzi, Castello, Santa Rosalia e Dirillo-Ragoleto), è stata considerata la classificazione proposta da 

ARPA Sicilia in base ai dati del monitoraggio degli anni precedenti.  
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PREMESSA 

Secondo le previsioni del d.lgs. 152/06 e s.m.i., la Regione individua le “acque dolci 

superficiali destinate alla produzione di acqua potabile” e le riporta nel Piano di tutela delle acque 

(PTA) e nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PDGDI) della stessa. L’Agenzia regionale per 

la protezione dell’ambiente della Sicilia, nel corso dell’anno 2024, ha effettuato il monitoraggio 

secondo le modalità di cui all’Allegato 2 della Parte III del D.Lgs. 152/06. 

Il monitoraggio prevede il campionamento nel corso dell’anno delle acque dolci superficiali 

destinate alla produzione di acqua potabile in prossimità delle opere di presa, misura dei parametri 

di campo e successiva analisi batteriologica e chimica dei campioni prelevati presso i laboratori di 

riferimento dell’Agenzia.  

Sulla base dei risultati delle analisi chimiche e batteriologiche eseguite e dal confronto degli 

stessi con i limiti previsti dalla norma, è valutata la conformità alla classificazione delle acque dolci 

superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. Ad alcuni invasi destinati ad uso potabile, 

ad oggi, non è stata attribuita dalla Regione la classificazione e, per questi, è stata valutata la 

conformità considerando la proposta di classificazione riportata nel report di ARPA Sicilia relativo ai 

dati del 2020 a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti e consultabile all’indirizzo:  

https://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/acque/monitoraggio-delle-acque-superficiali-

destinate-alla-produzione-di-acqua-potabile 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Come detto in premessa, ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i., la Regione individua e riporta nel 

Piano di tutela delle acque le “acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile”.  

L’ARPA Sicilia cura il monitoraggio delle acque superficiali ai sensi del combinato disposto 

dagli art. 55, 57 e 120 del d.lgs 152/06, dall’art. 3 della legge n. 132/2016, dall’art. 90 della l.r. 6/2001 

e dalla disciplina regolamentare dell’Agenzia di cui, in ultimo, ai decreti ARTA n. 239/Gab. del 

31/05/2019 e n. 365/Gab. del 23/10/2019.  

Le acque dolci superficiali utilizzate e/o destinate alla produzione di acqua potabile, ai sensi 

dell’art.80 del D.Lgs. 152/06 e secondo le modalità riportate nell’Allegato 2 della Parte III dello 

stesso Decreto, sono classificate dalle Regioni nelle categorie A1, A2 e A3 e le loro caratteristiche 

fisiche, chimiche e microbiologiche devono rispettare le previsioni contenute nella Tabella 1/A del 

citato Allegato 2. 

In particolare, il punto 1 della Sezione A dell’Allegato 2 del D.Lgs. 152/06 prevede che per la 

classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla tabella 1/A, i valori specificati 

per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori limite specificati nelle 

colonne I (Valori Imperativi) e nel 90% ai valori limite specificati nelle colonne G (Valori Guida), 

quando non sia indicato il corrispondente valore nella colonna I. Per la rimanente aliquota, 

rispettivamente il 5% o il 10% dei campioni che secondo i casi non sono conformi, i parametri non 

devono discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la 

temperatura, il pH, l’ossigeno disciolto ed i parametri biologici.  

https://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/acque/monitoraggio-delle-acque-superficiali-destinate-alla-produzione-di-acqua-potabile
https://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/acque/monitoraggio-delle-acque-superficiali-destinate-alla-produzione-di-acqua-potabile
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In funzione della categoria di classificazione di appartenenza, le acque dolci superficiali sono 

sottoposte ai trattamenti seguenti: 

a) Categoria A1 - trattamento fisico semplice e disinfezione; 

b) Categoria A2 - trattamento fisico e chimico normale e disinfezione; 

c) Categoria A3 - trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione. 

Per quanto concerne il monitoraggio dei fitofarmaci, la normativa prevede la determinazione 

della sommatoria costituita esclusivamente dai fitofarmaci appartenenti ai gruppi: Parathion, 

Esaclorocicloesano e Dieldrine (Aldrin, Endrin, Dieldrin, Isodrin). L’ARPA Sicilia, oltre a tali gruppi, 

effettua una ricerca più estesa che prevede, secondo il protocollo analitico ad oggi adottato, n. 258 

sostanze attive nelle acque superficiali, seguendo i criteri di selezione indicati dalla Linea Guida SNPA 

N.14/2018. Sono stati monitorati anche i PFAS, che essendo sostanze emergenti, non erano stati 

previsti dalla normativa. Dato che non esiste riferimento nel quadro normativo citato, i Fitofarmaci 

e i PFAS non vengono presi in considerazione nella valutazione della conformità ex art.80 del 

D.Lgs. 152/06. Tuttavia, data la crescente rilevanza, per queste due classi di sostanze è stato fatto 

un confronto con i limiti normativi riportati nel D.lgs n. 18 del 23 febbraio 2023 “Attuazione della 

direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente 

la qualità delle acque destinate al consumo umano”. 
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RETE DI MONITORAGGIO  

In TABELLA 1 sono riportati i corpi idrici superficiali destinati alla produzione di acqua potabile 

riportati nel primo aggiornamento del Piano di Tutela (dicembre 2023).  

TABELLA 1 - FONTI SUPERFICIALI AD USO POTABILE RIPORTATE NEL 1°AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEL PIANO DI TUTELA 

Piano di Tutela delle Acque 

(di cui all'art. 121 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152) 

1° aggiornamento 

Progetto di Piano 

dicembre 2023 

 
Fonti Superficiali Opera di Presa 

(Località)  

Corpo Idrico  Codice PRGA  Prov.  Potabilizzatore  

Invaso Poma  Partinico  IT19LW1904343  19PA00G2001L0001  PA  AMAP S.p.A. -Cicala  

Fiume Jato  Madonna del 

Ponte (Partitico)  

IT19RW1904303  19PA00G2001F0004  PA  AMAP S.p.A. -Cicala  

Invaso Scanzano  Madonna delle 

Grazie (Marineo)  

IT19LW1903736  19PA00G2001L0003  PA  AMAP S.p.A. -

Risalaimi  

Invaso Piana degli 

Albanesi  

Piana degli 

Albanesi  

IT19LW1905752  19PA00G2001L0002  PA  AMAP S.p.A. -

Risalaimi, Gabriele  

Fiume Eleuterio  Presa Conti 

(Marineo)  

IT19RW1903701  19PA00G2001F0003  PA  AMAP S.p.A. -

Risalaimi  

Invaso 

Rosamarina  

Caccamo  IT19LW1903349  19PA00G2001L0004  PA  AMAP S.p.A. -

Risalaimi, Imera  

Derivazione Imera 

(presa fluente)  

Scillato  IT19RW1903001  19PA00G2001F0001  PA  AMAP S.p.A. -

Scillato  

Derivazione Oreto 

(presa fluente)  

S. Caterina 

(Palermo)  

IT19RW1903902  19PA00G2001F0002  PA  AMAP S.p.A. -

Gabriele  

Invaso Fanaco  Castronovo di 

Sicilia  

IT19LW1906335  19SA00G0006L0001  PA  Siciliacque S.p.A. - 

Piano Amata  

Fiume Imera 

Meridionale  

S.Andrea (Petralia 

Sottana)  

IT19RW1907215  19SA00G0003F0001  PA  Siciliacque S.p.A. - 

Blufi  

Invaso Ancipa  Troina  IT19LW1909411  19SA00G0002L0001  EN  Siciliacque S.p.A. - 

Ancipa  

Invaso Garcia  Roccamena  IT19LW190572  19SA00G0008L0001  PA  Siciliacque S.p.A. - 

Sambuca  

Invaso S. 
Rosalia**  

Ragusa  IT19LW1908244  19RG00G5008L0001  RG  CdB Sicilia Or. - 
Acquedotto rurale S. 

Rosalia  

Invaso Prizzi  Prizzi  IT19LW1906114  19SA00G0006L0003  PA  AMAP S.p.A. - 

Corleone  

Invaso Piano del 

Leone  

Castronovo di 

Sicilia  

IT19LW1906113  19SA00G0006L0002  PA  Siciliacque S.p.A. 

Piano Amata  

Invaso Castello  Bivona  IT19LW1906210  19AG00G1001F0001  AG  AICA - S. Stefano di 

Quisquinia  

Invaso Cimia  Mazzarino-Gela  IT19LW1907721  19SA00G0005L0001  CL  Siciliacque S.p.A. -

Gela  

Invaso Disueri  Mazzarino-Gela  IT19LW1907745  19SA00G0005L0001  CL  Siciliacque S.p.A. - 

Gela  

Invaso Ragoleto  Licodia Eubea  IT19LW1907824  19SA00G0005L0002  CT  Siciliacque S.p.A. - 

Gela  

Invaso Villarosa  Villarosa  IT19LW190729  19SA00G0002L0002  EN  non utilizzata  

Serbatoio 
Malvello  

Roccamena  ITR19RBCS01  19PA00G0061S0006  PA  AMAP  

 

Nel 2024 ARPA Sicilia ha monitorato tutte le fonti superficiali previste ad eccezione di: 

1. Invaso Disueri, le cui acque sin dal 2014 non vengono utilizzate; 

2. Fiume Eleuterio presa Conti perché al momento non utilizzata ed è stata lungamente 

monitorata negli anni precedenti; nel 2024 si è deciso di monitorate la presa Monte Tesoro 

nella previsione di un futuro utilizzo, circa 2Km più a valle rispetto alla presa Conti e su un 

corpo idrico differente ma contiguo (Torrente Eleuterio, codice IT19RW03704); 
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3. Invaso Villarosa e Fiume Imera Meridionale poiché non utilizzate; 

4. Invaso Leone le cui acque non vengono direttamente inviate al potabilizzatore ma all’invaso 

Fanaco; 

5. Invaso Cimia per problemi logistici e, comunque, quasi interamente interrito e pertanto 

attualmente non utilizzabile; 

6. Serbatoio Malvello che è stato attribuito al corpo Idrico sotterraneo “Rocca Busambra” e 

pertanto non è stato considerato ai fini di questo report. 

Nella FIGURA 1 sono riportate le 15 fonti superficiali monitorate e la relativa classificazione (A2 

o A3). Le acque che ancora oggi risultano “in via di classificazione” o “n.d” sono monitorate da ARPA 

Sicilia da diversi anni, pertanto sono disponibili sufficienti dati analitici affinché l’Autorità 

Competente della Regione Siciliana possa procedere all’attribuzione della pertinente categoria. Ad 

ogni buon fine, in questo rapporto e ai fini della valutazione della conformità, è stata considerata la 

classificazione proposta da ARPA Sicilia nel rapporto 2020 e la FIGURA 1 riporta la classificazione delle 

fonti così considerata. 

Figura 1. Fonti superficiali monitorate nel 2024 e relativa classificazione 



Rapporto monitoraggio dello stato delle acque superficiali destinate alla PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE - ANNO 2024 

9 

 

VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ – DATI 2024 

L’attività di monitoraggio delle acque a specifica destinazione per la valutazione della 

conformità comprende una fase prevalentemente di campo (campionamento e misura di parametri 

chimico-fisici con sonda multiparametrica), una fase di laboratorio (analisi chimiche, 

microbiologiche e restituzione dei rapporti di prova) e una fase di processamento (raccolta e analisi 

dei dati ed espressione del giudizio di conformità e/o di qualità). La valutazione della conformità 

viene effettuata ai sensi del punto 1 della Sezione A dell’Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. 

In linea con quanto descritto nella Linea Guida SNPA n.34/2021 “Criteri condivisi del sistema 

per la stima e l’interpretazione dell’incertezza di misura e l’espressione del risultato”, la valutazione 

della conformità è stata effettuata secondo il criterio dell’accettazione semplice.  

Le non conformità causate da un superamento del parametro “temperatura” non sono state 

prese in considerazione poiché riconducibili ai campionamenti effettuati durante la stagione estiva 

nella quale possono naturalmente raggiungersi temperature elevate.  

Fitofarmaci e PFAS, non essendoci un riferimento normativo, non sono stati considerati ai 

fini della valutazione della conformità ma sono stati confrontati con i valori limite del D.lgs 18/2023. 

In FIGURA 2 e nella TABELLA 2 si riassume il giudizio di conformità alla Tab.1/A dell’allegato 2 del 

D.lgs 152/2006 delle fonti superficiali monitorate nel 2024. La TABELLA 2 riporta anche i parametri 

che, per ciascun corpo idrico, sono risultati non conformi. 

Tutte le fonti superficiali monitorate nel 2024 sono risultate non conformi alla relativa 

classificazione. L’invaso Prizzi, l’Invaso Castello e l’Invaso Dirillo-Ragoleto, Il fiume Eleuterio -Monte 

Tesoro ed il Fiume Oreto Santa Caterina sono risultati non conformi alla categoria A3 e pertanto, 

così come stabilito dal comma 4 dell’art.80 del D.Lgs. 152/06, tali acque “potrebbero essere 

utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di 

approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che 

consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano”.  
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Figura 2. Giudizio di conformità delle fonti monitorate nel 2024 
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TABELLA 2 ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE – GIUDIZIO DI CONFORMITÀ E PARAMETRI NON 

CONFORMI-ANNO 2024 

Fonti Superficiali Classe 
Giudizio di 
conformità 

Parametri non conformi *** 

Invaso Rosamarina  A2 NON CONFORME 

Fluoruri (38), Solfati (100), Conducubilità 
(100), Azoto Kjeldahl (25), Tensioattivi 
(12,5), Salmonella spp (12,5), Coliformi 
totali (12,5) 

Invaso Scanzano   A2 NON CONFORME 
BOD5 (25), Salmonella spp.( 25), Coliformi 
totali (37,5) 

Invaso Poma  A2 NON CONFORME 
Fosfati (12,5), Fluoruri (25), BOD5 (25), 
Conducibilità (37,5), Azoto Kjeldahl (12,5), 
Coliformi totali (25) 

Invaso Garcia   A2 NON CONFORME 
Fluoruri (38), BOD5 (50), Azoto Kjeldahl 
(25), Coliformi totali (25), Coliformi fecali 
(12,5), streptococchi fecali (12,5) 

Invaso Piana degli Albanesi   A2 NON CONFORME 
BOD5 (14,3), Salmonella spp. (12,5), 
Coliformi totali (12,5) 

Invaso Prizzi   A3 ** NON CONFORME Fosfati (8,4) 

Invaso Castello  A3 ** NON CONFORME Fluoruri (41,7), Conducibilità (50) 

Invaso Fanaco  A2 NON CONFORME 
Fosfati (16,7), Manganese (16,7), Cadmio 
(16,7) BOD5 (50), Coliformi totali (16,7) 

Invaso Santa Rosalia  A2* NON CONFORME 
Manganese (85,8), %Ossigeno (71,5), 
BOD5 (14,3) 

Invaso Ancipa   A2 NON CONFORME 
Fosfati (12,5), Manganese (25), % 
Ossigeno (25), Tensioattivi (12,5) 

Fiume Jato-Madonna del Ponte A2 NON CONFORME 

Fosfati (12,5), Manganese (75), BOD5 
(12,5), Conducibilità (100), Azoto Kjeldhal 
(12,5), Tensioattivi (25), Salmonella spp. 
(62,5) 

Dirillo-Ragoleto A3** NON CONFORME Fenoli (58) 

Fiume ELEUTERIO Monte Tesoro A3  NON CONFORME 
Fosfati (16,7), Manganese (41,7), 
Conducibilità (41,7), Coliformi totali (16,6) 

Fiume IMERA SETTENTRIONALE 1 A2 NON CONFORME 

Fosfati (25), BOD5 (14,3), Tensioattivi 
(12,5), Salmonella spp. (50), Coliformi 
totali (75), Coliformi fecali (50), 
Streptococchi fecali (37,5) 

Fiume ORETO Santa Caterina A3 NON CONFORME 
 Nitrati (8,4), Fluoruri (8,4), Fosfati (16,6), 
Tensioattivi (8,4), COD (8,4), Coliformi 
totali (25), Coliformi fecali (16,6) 

*In via di classificazione  
**Classificazione proposta da Arpa Sicilia 
*** Il valore numerico tra parentesi indica la percentuale di campioni che, nell’anno, ha superato il valore soglia 

La FIGURA 3 riporta, per ogni fonte superficiale monitorata, il numero delle volte in cui essa è risultata 

conforme o non conforme nel sessennio 2019-2024. Alcune fonti (n. 8) sono sempre risultate non 

conformi alla rispettiva classificazione (invasi Rosamarina, Scanzano, Poma, Garcia, Piana degli 

Albanesi, Fanaco, Santa Rosalia, Fiume Jato, Dirillo), altre (n. 3) hanno avuto un andamento variabile 

(invasi Prizzi, Castello, Ancipa) mentre le fonti Eleuterio Monte Tesoro, Imera Settentrionale e Oreto 

Santa Caterina sono state monitorate per la prima volta nel sessennio considerato.  
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La FIGURA 4 riporta il numero dei parametri non conformi per ogni fonte superficiale monitorata. Per 

le fonti di classe A2, Rosamarina, Jato, Imera settentrionale, Poma e Garcia sono quelle con il 

maggior numero di parametri non conformi; per le fonti di classe A3, Oreto ed Eleuterio. 

Figura 3 Andamento delle Conformità/Non Conformità nel sessennio 2019-2024 

 

Figura 4. Numero di parametri non conformi per ogni fonte superficiale monitorata nel 2024 
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Figura 5 Parametri responsabili delle Non Conformità- Anno 2024 

 

La FIGURA 5 riporta i parametri che hanno determinato non conformità nel 2024 in almeno 

uno dei corpi idrici monitorati: i superamenti più frequenti sono a carico dei Coliformi totali 

(superamenti in 9 fonti), BOD5 e Fosfati (superamenti in 8 fonti), Salmonella spp., ecc. Di seguito si 

riporta una breve descrizione dei parametri non conformi e del loro significato. 

 

Coliformi totali: I coliformi totali sono diffusi nel suolo, nelle acque e nell'ambiente in 

generale e parte di loro sono ospiti abituali dell'intestino dell'uomo e degli animali. Sono considerati, 

insieme ai coliformi fecali e agli streptococchi fecali, classici indicatori di contaminazione nelle 

acque. Il valore limite per le acque destinate alla potabilizzazione è di 5.000 UFC/100 ml per la classe 

A2 e 50.000 UFC/100 ml per la classe A3. Nel 2024 il valore limite è stato superato in n. 9 fonti 

superficiali (Rosamarina, Scanzano, Poma, Garcia, Piana degli Albanesi, Fanaco, Fiume Eleuterio 

Monte Tesoro, Fiume Imera Settentrionale, Fiume Oreto Santa Caterina).  

BOD5 (Biochemical Oxygen Demand): misura la quantità di ossigeno richiesto dai 

microrganismi aerobi per assimilare e degradare la sostanza organica biodegradabile presente nelle 

acque dopo 5 giorni di incubazione al buio a 20°C. La richiesta biochimica di ossigeno è tanto più 

elevata quanto maggiore è la concentrazione di sostanze organiche nelle acque. Il valore limite per 

le acque destinate alla potabilizzazione è <5 mg/L di O2 per la classe A2 e <7 mg/L di O2 per la classe 

A3. Nel 2024 il valore limite è stato superato in n. 8 fonti superficiali (Scanzano, Poma, Garcia, Piana 

degli Albanesi, Fanaco, S. Rosalia, Fiume Jato, Fiume Imera Settentrionale). 
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Fosfati: la loro presenza nelle acque indica la contaminazione da fonti antropiche come i 

fertilizzanti, le acque di scarico e i detersivi. Il limite normativo per le acque destinate alla 

potabilizzazione è di 0.7 mg/L di P2O5 sia per le acque di classe A2 che per quelle di classe A3. Nel 

2024 il valore limite è stato superato in n. 8 fonti superficiali (Poma, Prizzi, Fanaco, Ancipa, Fiume 

Jato, Fiume Eleuterio Monte Tesoro, Fiume Imera Settentrionale, Fiume Oreto S. Caterina) 

Salmonella spp.: la presenza nell’ambiente idrico rappresenta inequivocabilmente 

l’esistenza di una contaminazione fecale primaria (immissione diretta di scarichi fognari) o 

secondaria (dilavamento di suoli contaminati). Le salmonelle devono essere assenti nelle acque 

della classe A2 mentre nelle acque di classe A3 la loro presenza è tollerata. Nel 2024 il valore limite 

è stato superato in n. 5 fonti superficiali di categoria A2 (Rosamarina, Scanzano, P. Albanesi, Fiume 

Jato, Fiume Imera Sett.).  La presenza di Salmonella spp.  è stata rilevata anche in diverse fonti di 

categoria A3.  

Conducibilità specifica a 20°C: è un parametro che è proporzionale al quantitativo delle 

sostanze disciolte: maggiore è la conducibilità, maggiore è il contenuto di sali minerali disciolti. Il 

valore limite per le acque destinate alla potabilizzazione è di 1000 S/cm a 20°C sia per la classe A2 

che per la classe A3. Nel 2024 il valore limite è stato superato in n. 5 fonti superficiali (Rosamarina, 

Poma, Castello, Fiume Jato, Fiume Eleuterio M. Tesoro). Tuttavia occorre sottolineare che il valore 

limite sopra riportato appare molto restrittivo se confrontato con il D.lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023 

“Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” che per la conducibilità 

riporta un valore limite di 2.500 S/cm a 20°C. 

Tensioattivi: I tensioattivi sono molecole ampiamente utilizzate in saponi, cosmetici e 

prodotti per la pulizia e pertanto sono indice di inquinamento da reflui urbani. La maggior parte di 

essi è biodegradabile. Il valore limite (valore guida) per le acque destinate alla potabilizzazione è di 

0.2 mg/L per le acque di classe A2 e di 0.5 mg/L per la classe A3. Nel 2024 i valori guida sono stati 

superati in n. 5 fonti superficiali (Rosamarina, Ancipa, Jato, Imera Settentrionale, Oreto). Il 

D.lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo 

umano” non include i tensioattivi negli elenchi dei parametri da valutare per la qualità delle acque 

da destinare al consumo umano. 

Manganese: È uno fra i metalli più abbondanti presenti nella crosta terrestre e generalmente 

si trova assieme al ferro. Nelle acque sotterranee e in quelle superficiali la concentrazione di 

manganese disciolto può essere elevata. La sua presenza in concentrazioni elevate porta a sensibili 

peggioramenti delle caratteristiche organolettiche dell’acqua nel colore e nel sapore. Il limite 

normativo per le acque destinate alla potabilizzazione è di 0.1 mg/L per le acque di classe A2 e di 1 

mg/L in per quelle di classe A3. Nel 2024 il valore limite è stato superato in n. 5 fonti superficiali 

(Fanaco, S. Rosalia, Ancipa, F. Jato, F. Eleuterio M. Tesoro). 

Fluoruri: in genere la concentrazione dei fluoruri nelle acque dipende dalla tipologia del 

bacino drenante. Ad elevate concentrazioni i fluoruri sono comunque nocivi. Il limite normativo per 

le acque destinate alla potabilizzazione è di 0.7/1.7 mg/l (in funzione della temperatura) sia per le 
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acque di classe A2 che per quelle di classe A3. Nel 2024 il valore limite è stato superato in n. 5 fonti 

superficiali (Rosamarina, Poma, Garcia, Castello, Fiume Oreto). 

Azoto Kjeldhal: L’azoto Kjeldahl totale (TKN) è un indicatore della presenza di azoto organico 

e ammoniacale nell’acqua. Monitorare questi livelli aiuta a valutare la qualità dell’acqua e a 

identificare eventuali contaminazioni. Altre forme di azoto inorganico, come l'azoto nitrito e l'azoto 

nitrato, non sono incluse in questa misurazione. Il limite normativo per le acque destinate alla 

potabilizzazione è di 2 mg/L di N per le acque di classe A2 e di 3 mg/L di N per le acque di categoria 

A3.  Nel 2024 il valore limite è stato superato in n. 4 fonti superficiali (Rosamarina, Poma, Garcia, 

Fiume Jato). 

Coliformi fecali: sono un sottogruppo dei coliformi totali più strettamente correlati al tratto 

intestinale degli animali a sangue caldo. La loro presenza costituisce un indice di contaminazione 

fecale dell’acqua. Il valore limite per le acque destinate alla potabilizzazione è di 2.000 UFC/100 ml 

per la classe A2 e 20.000 UFC/100 ml per la classe A3. Nel 2024 il valore limite è stato superato in 

n. 3 fonti superficiali (Garcia, Imera sett., Oreto). 

Streptococchi fecali: gruppo eterogeneo di microrganismi di origine intestinale sia umana 

che animale, generalmente più resistenti dei Coliformi nei confronti dei processi di disinfezione delle 

acque. Sono chiari indicatori di contaminazione fecale degli ecosistemi acquatici. Il limite normativo 

per le acque destinate alla potabilizzazione è di 1.000 UFC/100ml nelle per le acque di classe A2 e 

di 10.000 UFC/100 ml in per quelle di classe A3. Nel 2024 il valore limite è stato superato nell’Invaso 

Garcia e nel Fiume Imera sett. 

Ossigeno disciolto: la percentuale di ossigeno disciolto in acqua è uno dei più importanti 

parametri di qualità dell'acqua, ed è il principale indicatore dello stato di salute dei corpi idrici poiché 

da esso dipende la sopravvivenza del biota acquatico. Il contenuto di ossigeno in acqua è influenzato 

dagli scambi gassosi con l’atmosfera, dalla respirazione biologica degli organismi acquatici, dalla 

biodegradazione della sostanza organica e dalla fotosintesi da parte degli organismi autotrofi. Gli 

scarichi generati dalle attività antropiche, in genere ricche di sostanze ossidabili, sono i maggiori 

responsabili dell’impoverimento di ossigeno nei corpi idrici superficiali; anche i reflui in uscita dagli 

impianti di depurazione si presentano in genere con un contenuto di ossigeno prossimo all’anossia 

a causa del soggiorno più o meno lungo nelle vasche di trattamento (sedimentazione, filtrazione e 

disinfezione, ecc.). Il valore limite per le acque destinate alla potabilizzazione è non inferiore al 50% 

per la classe A2 e non inferiore al 30% per la classe A3. Nel 2024 il valore è risultato non conforme 

in n. 2 fonti superficiali (Santa Rosalia e Ancipa). 

COD: Il COD (Domanda Chimica di Ossigeno), indica la quantità di ossigeno necessaria per 

l’ossidazione completa dei composti organici e inorganici presenti nell’acqua, pertanto quando è 

elevato indica la presenza di pressioni antropiche puntuali o diffuse. Il COD elevato può portare alla 

diminuzione dell’ossigeno disciolto con conseguente sofferenza a carico dell’ecosistema.  Il valore 

limite per le acque destinate alla potabilizzazione è di 30 mg/Ldi O2, definito solo per le acque di 

classe A3. Nel 2024 il valore risulta non conforme solo nel Fiume Oreto - Santa Caterina. 

Nitrati: i Nitrati sono anioni inorganici derivanti dal ciclo dell’azoto e il loro aumento nelle 

acque indica la presenza di pressioni antropiche puntuali (scarichi) e diffuse (agricoltura). Il valore 

limite per le acque destinate alla potabilizzazione è di 50 mg/L di NO3, sia per la classe A2 che per la 

classe A3. Nel 2024 il valore è risultato non conforme solo nel Fiume Oreto -Santa Caterina. 
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Solfati: I solfati (SO42-) sono anioni non tossici e largamente diffusi. Nelle acque superficiali 

le concentrazioni sono strettamente legate alle caratteristiche litologiche del bacino drenato. In 

bacini silicei le concentrazioni non superano solitamente i 10mg/L, mentre in bacini gessosi possono 

raggiungere valori molto più elevati. Se presenti in quantità elevate conferiscono un sapore amaro 

all'acqua. Il limite normativo per le acque destinate alla potabilizzazione è di 250 mg/L sia per le 

acque di classe A2 che per quelle di classe A3. Nel 2024 il valore limite è stato superato soltanto 

nell’invaso Rosamarina. Tuttavia occorre sottolineare che il valore limite sopra riportato appare 

abbastanza restrittivo per le acque da destinare alla potabilizzazione se confrontato con le acque 

già potabilizzate secondo quanto previsto dal D.lgs n. 18 del 23 febbraio 2023 “Attuazione della 

direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente 

la qualità delle acque destinate al consumo umano”, che riporta per i solfati lo stesso valore limite. 

Fenoli: I fenoli sono composti organici con un anello aromatico legato a un gruppo ossidrilico, 

derivati dalla produzione di petrolio ed è la materia prima per la formazione di coloranti, resine, 

farmaci e polimeri. Hanno un elevato impatto ambientale sulle acque superficiali dal momento che 

essi consumano l'ossigeno disciolto, rendendo in tal modo anossico l'ambiente per la flora e la fauna 

acquatica. La loro presenza nelle acque è da imputarsi sia a fonti dirette, quali effluenti industriali (i 

composti fenolici vengono impiegati nell’industria farmaceutica per la preparazione di resine e 

coloranti; alcuni di essi come il pentaclorofenolo ed il clorofenolo trovano applicazione come 

pesticidi) che a fonti indirette poiché attraverso reazioni di trasformazione di alcuni pesticidi e 

sostanze naturali si possono ottenere fenoli e clorofenoli anche durante i processi di clorazione. In 

genere i fenoli sono composti tossici anche se la tossicità varia a seconda del sostituente e della 

posizione del sostituente. Il D.lgs 18/2023 concernente le acque destinate al consumo umano non 

annovera il fenolo come parametro utile per la valutazione della qualità delle acque destinate al 

consumo umano bensì prende in considerazione il Bisfenolo A, accertato interferente endocrino, 

che non deve superare la concentrazione di 2,5 µg/L.  

Il limite normativo per le acque destinate alla potabilizzazione per i fenoli è di 0.005 mg/l per 

le acque di classe A2 e 0.1 mg/L per quelle di classe A3. Nel 2024 il suddetto valore limite è stato 

superato nell’invaso Dirillo-Ragoleto, che per questo parametro risulta non conforme alla categoria 

A3. 

Cadmio: Il cadmio è un metallo pesante tossico per gli ecosistemi acquatici e per l’uomo. La 

sua presenza nelle acque indica la presenza di pressioni antropiche di tipo industriale o causate dalla 

gestione non corretta dei rifiuti. Il limite normativo per le acque destinate alla potabilizzazione è di 

0.005 mg/l (valore imperativo) per le acque di classe A2 e A3. Nel 2024 il suddetto valore limite è 

stato superato nell’invaso Fanaco, in cui è stata misurata una concentrazione di 0.0062 mg/L nel 

mese di settembre. Si tratta di un evento isolato nel sessennio, pertanto, al momento, il 

superamento del valore imperativo potrebbe essere considerato un dato anomalo che tuttavia 

necessiterà di ulteriori approfondimenti negli anni successivi. 

Fitosanitari e PFAS 

Fitosanitari e PFAS meritano una trattazione separata poiché non rientrano tra le sostanze 

elencate nell’Allegato 2 alla parte terza del D.lgs 152/2006. Più precisamente nel suddetto allegato 

vengono considerati gli “Antiparassitari totali” includendo soltanto Parathion, HCH e Dieldrine 

mentre i PFAS, essendo inquinanti emergenti poco noti alla data di emanazione del Dlgs. 152/2006, 
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non vengono citati. Data la rilevanza crescente di queste classi di sostanze, in questo rapporto si è 

deciso di considerare tutti i fitosanitari e i PFAS analizzati e confrontarne i limiti con quelli stabiliti 

nel D.Lgs 18/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”. 

La FIGURA 6 mostra, per ogni fonte monitorata, il numero di fitosanitari e il numero di PFAS 

riscontrati, oltre al numero di parametri non conformi ai sensi dell’allegato 2 alla parte terza del 

D.lgs 152/2006. 

In alcune fonti superficiali sono stati ritrovati numerosi fitosanitari, 17 diversi principi attivi 

nell’invaso Castello, 16 nell’invaso Poma, 13 nel fiume Oreto. Nella maggior parte dei casi si tratta 

di fitosanitari rinvenuti in tracce ma in alcuni casi sono state rilevate concentrazioni superiori a 

0.1 µg/L (valore soglia Pesticidi singoli in D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 18/2023). È il caso degli invasi 

Scanzano, Poma, Garcia, P. Albanesi, Prizzi, Castello, Fanaco, e dei fiumi Jato, Eleuterio, Imera 

Settentrionale e Oreto.  

Più specificatamente e per ogni fonte, in TABELLA 3 vengono riportati i fitosanitari presenti in 

concentrazioni superiori a 0.1 µg/L e i PFAS ritrovati.  

Nella FIGURA 7 è riportata la frequenza di ritrovamento dei fitosanitari (anche in tracce) dalla 

quale si evince che Glifosato e AMPA sono quelli più frequentemente presenti e che più 

frequentemente superano la soglia di 0.1 µg/L. 

 

 

Figura 6. Numero di parametri non conformi, fitosanitari e sostanze emergenti riscontrati per ogni fonte monitorata. In marrone 
il numero di fitosanitari con concentrazione superiore a 0.1 µg/L 
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TABELLA 3 FITOSANITARI E PFAS. IL NUMERO TRA PARENTESI INDICA QUANTE VOLTE, IN UN ANNO, I FITOSANITARI HANNO SUPERATO 

IL VALORE DI 0.1 µG/L.  

Fonte superficiale Fitosanitari > 0,1 µg/L PFAS  

Ivaso Rosamarina nessuno nessuno 

Invaso Scanzano   AMPA (1) nessuno 

Invaso Poma  Metalaxyl (1) PFOS 

Invaso Garcia   Glifosato (2) PFUnA 

Invaso Piana degli Albanesi   Glifosato (1), AMPA (1), Fluroxypyr (1) nessuno 

Invaso Prizzi   Glifosato (3) nessuno 

Invaso Castello  Glifosato (2), AMPA (1), Atrazine desisopropyl (1) 
PFPeA, PFHxA, PFOS, PFDA, 

PFHpA 

Invaso Fanaco  Glifosato (1) PFTA 

Invaso Santa Rosalia  nessuno nessuno 

Invaso Ancipa   nessuno nessuno 

Fiume Jato Madonna del Ponte 
2-4-dichlorophenoxyacetic acid (1), Clothianidin(1), 

Clofentezine(1) PFOS 

Invaso Dirillo-Ragoleto nessuno PFOA 

Fiume Eleuterio Monte Tesoro AMPA (7) PFOS 

Fiume Imera Settentrionale 1 Glifosato (2) nessuno 

Fiume Oreto Santa Caterina Glifosato (5), AMPA (11) PFTA 
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Figura 7- Fitosanitari ritrovati nelle fonti superficiali monitorate 

La FIGURA 8 mostra il numero di fitosanitari rilevati per singola fonte monitorata, dal 2019 al 2024.  

Fitosanitari
N. fonti con  

conc. > LOQ

N. fonti  con 

conc. > 0.1 µg/L

Glifosato 13 7
AMPA 10 5

2-4-dichlorophenoxyacetic acid 9 1
Alaclor 8 0

Terbutryn 8 1
Fluroxypyr 7 1
Triadimenol 6 0
Bentazon 5 0

Imidacloprid 5 0
MCPA 5 0

Picloram 5 0
Clofentezine 4 1

Metalaxyl 4 1
Myclobutanil 4 0
Azoxystrobin 3 0

Boscalid 3 0
Carbendazim 3 0

DDT totale (Tab. 1/A D.Lgs 152/2006) 3 0
Fipronil 3 0

Methoxyfenozide 3 0
Tebuconazole 3 0

4,4'-DDE 2 0
Atrazine desisopropyl (metabolite) 2 1

Bromoxynil 2 0
Dicloran 2 0

Ethofumesate 2 0
Parathion-Ethyl 2 0

Penconazole 2 0
Pentachlorobenzene 2 0

Spiroxamine 2 0
Terbuthylazine 2 0

2,4'-DDT 1 0
Clothianidin 1 1
Deltamethrin 1 0
Diflubenzuron 1 0

Diuron 1 0
Fluopyram 1 0

Glufosinate-ammonium 1 0
Hexythiazox 1 0
Imazamox 1 0
Imazapyr 1 0

Terbuthylazine-desethyl 1 0



Rapporto monitoraggio dello stato delle acque superficiali destinate alla PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE - ANNO 2024 

20 

 

 

Figura 8- Numero di Pesticidi dei quali si è rilevata la presenza (concentrazione di p.a. al sopra del LOQ, periodo 2019-2024). 
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Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia - Viale Cristoforo Colombo, 90149, Palermo 

Di seguito si riporta il dettaglio dei singoli corpi idrici monitorati.  

Invaso Rosamarina   
L’invaso Rosamarina (IT19LW03349) ricade all’interno del bacino idrografico “San Leonardo” 

nel territorio comunale di Caccamo, in provincia di Palermo ed è stato costruito sbarrando il corso del 

Fiume San Leonardo; le sue acque vengono impiegate dalla zona industriale di Termini Imerese, dal 

comune di Palermo a scopo potabile (classificato come A2) e dai comuni del comprensorio tra Lascari 

e Misilmeri per scopi irrigui. L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE nel 2017 

ed è risultato in stato ecologico “Sufficiente” a causa di un elevato livello trofico ed in stato chimico 

“Buono”. L’analisi delle pressioni e degli impatti descritta nell’Allegato 1 dell’aggiornamento del 

PDGDI, 3° ciclo di pianificazione (2021-2027), riporta per l’invaso Rosamarina una pressione antropica 

significativa di tipo diffuso-agricolo (pressione 2.2-Diffuse-Agricultural) valutata come estensione 

percentuale di aree ad uso agricolo dei suoli nell’area del bacino afferente al corpo idrico (≥50%), con 

conseguenti impatti di tipo trofico, organico e chimico. Le acque dell’invaso Rosamarina vengono 

utilizzate per la potabilizzazione in continuo attraverso una presa sull’invaso gestita dal Dipartimento 

Acque e Rifiuti della Regione Siciliana. L’acqua prelevata viene consegnata ad AMAP attraverso 

l’adduttore irriguo “Rosamarina ovest” nei pressi di Casteldaccia e successivamente addotta al 

potabilizzatore Risalaimi, nel comune di Misilmeri (PA).   

Giudizio di conformità anno 2024 

In FIGURA 9 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. L’invaso Rosamarina è risultato non conforme alla classe A2 per i parametri 

Fluoruri, Solfati, Conducubilità, Azoto Kjeldahl, Tensioattivi, Salmonella spp, Coliformi totali. Anche 

il parametro temperatura è risultato superiore ai limiti tabellari ma poiché tale superamento si è 

verificato nei mesi estivi non è stato considerato ai fini del giudizio di conformità. Alcuni di questi 

parametri hanno superato il valore soglia uno o due volte mentre i parametri conducibilità e solfati 

hanno superato il valore soglia in tutti i campioni analizzati.  

Trend 2019-2024 

L’invaso Rosamarina è sempre risultato Non Conforme alla classe A2 (FIGURA 10); in particolare 

i parametri Conducibilità, Solfati e Coliformi totali sono sempre stati non conformi mentre gli altri 

parametri hanno avuto un andamento variabile; nel 2024 si nota una ulteriore non conformità dovuta 

all’innalzamento dei tensioattivi, nel campione di febbraio, che non era mai stata rilevata negli anni 

precedenti. Le Salmonelle, assenti nel 2023, ritornano ad essere presenti nel 2024. 

Fitosanitari e PFAS 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 9 principi attivi in tracce (AMPA, 2-4-

dichlorophenoxyacetic acid, Alaclor, Bentazon, Glifosato, MCPA, Picloram, Terbutryn, Triadimenol); 

nessuno ha superato la soglia di 0.1 µg/L. Nessun PFAS rilevato. 
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FIGURA 9 Invaso Rosamarina-A2- Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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Figura 10 Invaso Rosamarina-A2- Trend 2019-2024-I valori all’interno del grafico e della tabella indicano la frequenza dei superamenti 
rispetto al valore soglia 
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Invaso Rosamarina-A2- Parametri che causano non confomità e frequenza di superamento 
dei valori limite (2019-2024)

Salmonelle

Coliformi
totali

Azoto
Kjeldahl
BOD

Fosfati

Tensioattivi

Solfati

Fluoruri

Parametro/Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Trend superamenti  2019-2024

Conduttività 50 100 75 100 100 100

Fluoruri 0 0 13 0 13 38

Solfati 100 100 100 88 100 100

Fosfati 14 0 13 0 13 38

BOD5 0 0 33 33 29 0

Azoto Kjeldahl 0 0 0 0 25 25

Coliformi totali 13 25 38 38 25 13

Salmonelle 0 0 0 13 0 13

Conforme NO NO NO NO NO NO
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Invaso Scanzano  

L’invaso Scanzano (IT19LW03736) ricade all’interno del bacino idrografico “Eleuterio”, nel 

territorio comunale di Monreale e Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo. È stato costruito 

sbarrando il corso del torrente Eleuterio e le sue acque vengono impiegate a uso irriguo e potabile 

(classe A2). L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE nel 2017 ed è risultato in 

stato ecologico e chimico “Buono”. L’analisi delle pressioni e degli impatti descritta nell’Allegato 1 

dell’aggiornamento del PDGDI, 3° ciclo di pianificazione (2021-2027), riporta per l’invaso Scanzano 

una pressione antropica significativa di tipo diffuso-agricolo (pressione 2.2-Diffuse-Agricultural) 

valutata come estensione percentuale di aree ad uso agricolo dei suoli nell’area del bacino afferente 

al corpo idrico (≥50%), con conseguenti impatti di tipo trofico, organico e chimico.  Le acque 

dell’invaso Scanzano vengono utilizzate per la potabilizzazione in continuo attraverso una presa 

sull’invaso gestita dal Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana. L’acqua prelevata viene 

addotta al potabilizzatore Risalaimi, nel comune di Misilmeri (PA), gestito da AMAP.  

Giudizio di conformità anno 2024 

In FIGURA 11 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. L’invaso Scanzano è risultato non conforme alla classe A2 per i parametri 

BOD5, Salmonella spp., Coliformi totali. Anche il parametro temperatura è risultato superiore ai 

limiti tabellari ma poiché tale superamento si è verificato nei mesi estivi non è stato considerato ai 

fini del giudizio di conformità.   

Trend 2019-2024 

L’invaso Scanzano è sempre risultato Non Conforme alla classe A2 (FIGURA 12); in particolare i 

Coliformi totali sono sempre stati non conformi ed il BOD5 non conforme a partire dal 2020. Le 

Salmonelle, dopo essere state assenti dal 2020, si ripresentano nel 2024 nel 25% dei campioni 

analizzati.  

Fitosanitari e PFAS 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 13 principi attivi (2-4-dichlorophenoxyacetic 

acid, Alaclor, AMPA, Bentazon, Fipronil, Glifosato, MCPA, Metalaxyl, Methoxyfenozide, 

Pentachlorobenzene, Picloram, Spiroxamine, Triadimenol) di cui AMPA in concentrazioni superiori a 

0.1 µg/L. Nessun PFAS rilevato. 
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Figura 11 Invaso Scanzano-A2- Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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Figura 12 Invaso Scanzano -A2- Trend 2019-2024. I valori all’interno del grafico e della tabella indicano la frequenza dei superamenti 
rispetto al valore soglia  

  

Parametro/Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Trend 2019-2024

Conduttività 0 0 13 0 0 0

Tensioattivi 33 0 0 25 0 0

Fosfati 14 0 0 14 38 0

Ossigeno disciolto 13 50 0 0 0 0

BOD5 0 0 29 14 67 25

Azoto Kjeldahl 100 0 0 0 13 0

Coliformi totali 50 50 50 63 57 38

Salmonelle 13 0 0 0 0 25

Conforme NO NO NO NO NO NO



Rapporto monitoraggio dello stato delle acque superficiali destinate alla PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE - ANNO 2024 

27 

 

Invaso Poma  

L’invaso Poma (IT19LW04343) ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Jato nel 

territorio comunale di Monreale e Partinico, in provincia di Palermo. È stato realizzato sbarrando il 

corso del fiume Jato e le sue acque vengono impiegate sia per uso irriguo che potabile (Classe A2). 

L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE nel 2017 ed è risultato in stato 

ecologico “sufficiente” ed in stato chimico “buono”. L’analisi delle pressioni e degli impatti descritta 

nell’Allegato 1 dell’aggiornamento del PDGDI, 3° ciclo di pianificazione (2021-2027), riporta per 

l’invaso Poma una pressione antropica significativa di tipo diffuso-agricolo (pressione 2.2-Diffuse-

Agricultural) valutata come estensione percentuale di aree ad uso agricolo dei suoli nell’area del 

bacino afferente al corpo idrico (≥50%), con conseguenti impatti di tipo trofico, organico e chimico. 

Le acque dell’invaso Poma vengono utilizzate per la potabilizzazione in continuo attraverso una presa 

sull’invaso gestita dal Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Siciliana. L’acqua prelevata viene 

consegnata ad AMAP al partitore dell’impianto di potabilizzazione Cicala, nel comune di Partinico 

(PA).   

Giudizio di conformità anno 2024  

In FIGURA 13 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. L’invaso Poma è risultato non conforme alla classe A2 per i parametri Fosfati, 

Fluoruri, BOD5, Conducibilità, Azoto Kjeldahl, Coliformi totali. 

Trend 2019-2024 

L’invaso Poma è sempre risultato Non Conforme alla classe A2 (FIGURA 14); in particolare il 

parametro Coliformi totali è sempre stato non conforme mentre gli altri parametri hanno avuto un 

andamento variabile; nel 2024 si nota un numero i parametri non conformi più alto rispetto agli anni 

precedenti.   

Fitosanitari e PFAS 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 16 principi attivi (2-4-dichlorophenoxyacetic 

acid, Alaclor, AMPA, Bentazon, Bromoxynil, Carbendazim, Clofentezine, Dicloran, Diflubenzuron, 

Fluroxypyr, Imazamox, MCPA, Metalaxyl, Myclobutanil, Picloram, Terbutryn) di cui il Metalaxyl in 

concentrazioni superiori a 0,1 µg/L. Tra i PFAS monitorati, è stato rilevato il PFOS 

(perfluoroottansulfonic acid) in tracce. 
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Figura 13 Invaso Poma-A2- Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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Figura 14 Invaso Poma -A2- Trend 2018-2024. I valori all’interno del grafico e della tabella indicano la frequenza dei superamenti 
rispetto al valore soglia 

Parametro/Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Trend 2019-2024

Conduttività 0 13 13 0 0 38

Fluoruri 0 0 0 13 0 25

Manganese 0 0 0 0 0 0

Tensioattivi 0 0 100 25 0 0

Fosfati 17 13 0 0 0 13

Ossigeno disciolto 25 50 0 0 0 0

BOD 0 33 50 14 0 25

Azoto Kjeldahl 0 33 0 0 0 13

Ammoniaca 0 13 0 0 0 0

Idrocarburi Policiclici Aromatici 0 0 0 0 50 0

Coliformi totali 50 25 63 50 25 25

Streptococchi fecali 0 0 13 0 0 0

Salmonelle 13 0 25 0 0 0

Conforme NO NO NO NO NO NO
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Invaso Garcia  

L’invaso Garcia (IT19LW0572) ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Belice, al 

confine dei territori comunali di Monreale, Contessa Entellina e Bisacquino, in provincia di Palermo. 

È stato costruito sbarrando il corso del fiume Belice Sinistro per l’approvvigionamento idrico destinato 

all’agricoltura. Come invaso destinato alla potabilizzazione è stato classificato in classe A2. L’invaso è 

stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE nel 2017 ed è risultato in stato ecologico e 

chimico “Buono”. L’analisi delle pressioni e degli impatti descritta nell’Allegato 1 dell’aggiornamento 

del PDGDI, 3° ciclo di pianificazione (2021-2027), riporta per l’invaso Garcia una pressione antropica 

significativa di tipo diffuso-agricolo (pressione 2.2-Diffuse-Agricultural) valutata come estensione 

percentuale di aree ad uso agricolo dei suoli nell’area del bacino afferente al corpo idrico (≥50%), con 

conseguenti impatti di tipo trofico, organico e chimico. Le acque dell’invaso Garcia vengono utilizzate 

per la potabilizzazione in continuo attraverso una presa sull’invaso gestita da Siciliacque. L’acqua 

prelevata viene successivamente addotta al potabilizzatore Garcia, nel comune di Sambuca di Sicilia 

(AG).   

Giudizio di conformità anno 2024 

In FIGURA 15 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. L’invaso Garcia è risultato non conforme alla classe A2 per i parametri 

Fluoruri, BOD5, Azoto Kjeldahl, Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali. Anche il 

parametro temperatura è risultato superiore ai limiti tabellari ma poiché tale superamento si è 

verificato nei mesi estivi non è stato considerato ai fini del giudizio di conformità.   

Trend 2019-2024 

L’invaso Garcia è sempre risultato Non Conforme alla classe A2 (FIGURA 16); i Coliformi totali 

sono sempre stati non conformi mentre gli altri parametri hanno avuto un andamento variabile.  

Fitosanitari e PFOA 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 8 principi attivi (2-4-dichlorophenoxyacetic 

acid, Azoxystrobin, Bentazon, Glifosato, Imidacloprid, MCPA, Picloram, Terbutryn) di cui il Glifosato 

in concentrazioni superiori a 0,1 µg/L. Tra i PFAS monitorati, è stato rilevato il PFUnA 

(Perfluoroundecanoic acid) in tracce. 
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Figura 15 Invaso Garcia-A2- Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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 Figura 16 Invaso Garcia -A2- Trend 2019-2024. I valori all’interno del grafico e della tabella indicano la frequenza dei superamenti 
rispetto al valore soglia  
 

 

Parametro/Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Trend 2019-2024

Fluoruri 0 0 13 0 0 38

Manganese 0 0 0 0 0 0

Fosfati 0 13 0 0 38 0

Ossigeno disciolto 25 0 0 0 0 0

BOD 0 25 40 0 14 50

Azoto Kjeldahl 67 14 0 0 0 25

Coliformi totali 0 25 50 50 53 25

Coliformi fecali 0 0 0 13 0 13

Streptococchi fecali 0 0 0 25 0 13

Salmonelle 0 25 0 0 0 0

Conforme NO NO NO NO NO NO
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Invaso Piana degli Albanesi 

L’invaso Piana degli Albanesi (IT19LW05752) ricade all’interno del bacino idrografico del fiume 

Belice, nel comune di Piana degli Albanesi in provincia di Palermo. È stato al costruito sbarrando il 

corso del fiume Belice Destro ed è utilizzato principalmente a scopo energetico, secondariamente ad 

uso irriguo per i territori di Palermo, Misilmeri, Villabate e Bagheria, e per l’approvvigionamento idrico 

della città di Palermo, considerato in categoria A2. L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 

2000/60/CE nel 2017 ed è risultato in stato “Buono”. L’analisi delle pressioni e degli impatti descritta 

nell’Allegato 1 dell’aggiornamento del PDGDI, 3° ciclo di pianificazione (2021-2027), riporta per 

l’invaso P. degli Albanesi pressioni antropiche significative di tipo puntuale, dovuti a scarichi urbani 

(1.1 Point- Urban Waste Water; carico totale di Abitanti Equivalenti/km2 del bacino totale) e di tipo 

diffuso-agricolo (pressione 2.2-Diffuse-Agricultural, estensione percentuale di aree ad uso agricolo 

dei suoli nell’area del bacino afferente al corpo idrico ≥50%), con conseguenti impatti di tipo trofico, 

organico e chimico e microbiologico. Le acque dell’invaso Piana degli Albanesi vengono utilizzate per 

la potabilizzazione in continuo attraverso due prese: una su piattaforma galleggiante sull’invaso 

gestita da AMAP dalla quale le acque vengono addotte al potabilizzatore Risalaimi nel comune di 

Misilmeri (PA) ed un’altra presa sull’invaso gestita da Enel che consegna ad AMAP a valle della 

centrale idroelettrica in località Casuzze; da questo punto di consegna l’acqua viene poi addotta al 

potabilizzatore Gabriele, nel comune di Palermo. 

Giudizio di conformità anno 2024 

In FIGURA 17 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. L’invaso P. degli Albanesi è risultato non conforme alla classe A2 per i 

parametri BOD5, Salmonella spp., Coliformi totali. Anche il parametro temperatura è risultato 

superiore ai limiti tabellari ma poiché tale superamento si è verificato nei mesi estivi non è stato 

considerato ai fini del giudizio di conformità.  

Trend 2019-2024 

L’invaso P. degli Albanesi è sempre risultato Non Conforme alla classe A2 (FIGURA 18); in 

particolare il parametro Coliformi totali è sempre stato non conforme mentre gli altri parametri 

hanno avuto un andamento variabile; nel 2024 il numero di parametri non conformi è diminuito 

rispetto al 2023.  

Fitosanitari e PFAS 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 6 principi attivi (AMPA, Fluroxypyr, 

Glifosato, Methoxyfenozide, Pentachlorobenzene, Terbutryn) di cui Glifosato, AMPA e Fluoroxypyr 

in concentrazioni superiori a 0,1 µg/L.  Nessun PFAS rilevato.  
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Figura 17 Invaso Piana Albanesi-A2- Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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Parametro/Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Trend 2019-2024

Conduttività 0 0 13 0 0 0

Fluoruri 0 0 13 0 0 0

Tensioattivi 0 0 0 20 0 0

Fosfati 17 0 14 17 38 0

BOD 13 38 17 0 67 14

Azoto Kjeldahl 100 0 0 0 25 0

Coliformi totali 38 38 50 38 57 0

Coliformi fecali 0 0 0 0 14 12,5

Salmonelle 0 0 0 0 29 13

Conforme NO NO NO NO NO NO

Figura 18 Invaso Piana Albanesi-A2- Trend 2019-2024. I valori all’interno del grafico e della tabella indicano la frequenza dei 
superamenti rispetto al valore soglia 
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Invaso Prizzi  

L’invaso Prizzi (IT19LW06114) all’interno del bacino idrografico del fiume Verdura, al confine 

tra il comune di Prizzi ed il comune di Palazzo Adriano in provincia di Palermo. È alimentato dal 

torrente Raia ed è utilizzato a scopo energetico, irriguo e come acqua da destinare alla 

potabilizzazione. L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60CE nel 2017 ed è risultato 

in stato “Buono”. Le acque dell’invaso Prizzi vengono utilizzate per la potabilizzazione non in modo 

continuo ma stagionale. Le acque vengono prelevate presso una piattaforma galleggiante gestita da 

AMAP e potabilizzate preso l’impianto Raia, nel comune di Palazzo Adriano (PA), che risulta in fase di 

ristrutturazione. L’invaso non è ancora stato classificato dall’Autorità Competente ma considerati i 

dati di monitoraggio esistenti sin dal 2011, ARPA Sicilia nel 2020 ha avanzato la proposta di classificare 

l’Invaso Prizzi in categoria A3. Pertanto, nel presente rapporto ed ai fini della valutazione della 

conformità, l’Invaso Prizzi è stato considerato in categoria A3.   

Giudizio di conformità anno 2024 

In FIGURA 19 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. L’invaso Prizzi è risultato non conforme alla classe A3 soltanto per il 

parametro Fosfati che nel mese di gennaio ha superato il valore linite di oltre il 50%. Anche questa 

volta il monitoraggio dimostra che l’invaso, non ancora classificato dalle autorità competenti, non 

può essere classificato come A2 (BOD5, Coliformi totali, Salmonella non conformi ad A2). Anche la 

temperatura è risultata superiore ai limiti tabellari ma poiché tale superamento si è verificato nei 

mesi estivi non è stato considerato ai fini del giudizio di conformità. 

Trend 2019-2024 

L’invaso Prizzi è risultato conforme alla classe A3 nel 50% dei casi (FIGURA 20) negli anni 2019, 

2020, 2022. Negli altri anni è risultato non conforme per fosfati o BOD5. In entrambi i casi si tratta di 

non conformità dovute ad un eccesso di sostanze organiche.  

Fitosanitari e PFAS 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati 5 principi attivi (2,4'-DDT, DDT totale, 

Deltamethrin, Fluroxypyr, Glifosato) di cui il Glifosato in concentrazioni superiori a 0,1 µg/L. Nessun 

PFAS rilevato.  
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Figura 19 Invaso Prizzi-A3- Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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Figura 20 Invaso Prizzi -A3- Trend 2019-2024. I valori all’interno del grafico e della tabella indicano la frequenza dei 
superamenti rispetto al valore soglia 

 

  

Parametro/Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Trend 2019-2024

BOD 0 0 14 0 0 0

Fosfati 0 0 0 0 42 8,4

Conforme SI SI NO SI NO NO
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Invaso Castello  

L’invaso Castello (IT19LW06210) ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Magazzolo, 

tra i comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento. È stato costruito sbarrando 

il corso del fiume Magazzolo e Vallone acque Bianche ed è utilizzato a scopo irriguo e a scopo potabile 

dai comuni di Agrigento, Favara, Porto Empedocle, Comitini, Aragona, Joppolo Giancaxio, Raffadali, 

Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e San Biagio Platani. L’invaso è stato monitorato ai sensi della 

Direttiva 2000/60/CE nel 2017 ed è risultato in stato ecologico “sufficiente” ed in stato chimico “non 

buono”. L’analisi delle pressioni e degli impatti descritta nell’Allegato 1 dell’aggiornamento del 

PDGDI, 3° ciclo di pianificazione (2021-2027), riporta per l’invaso Castello pressioni antropiche 

significative di tipo puntuale, dovuti a scarichi urbani (1.1 Point- Urban Waste Water; carico totale di 

Abitanti Equivalenti/km2 del bacino totale) e di tipo diffuso-agricolo (pressione 2.2-Diffuse-

Agricultural, estensione percentuale di aree ad uso agricolo dei suoli nell’area del bacino afferente al 

corpo idrico ≥50%), con conseguenti impatti di tipo trofico, organico e chimico e microbiologico. Le 

acque dell’Invaso Castello vengono utilizzate per la potabilizzazione in modo continuo e vengono 

inviate al potabilizzatore “Voltano” nel comune di S. Stefano di Quisquina gestito dall’AICA (Azienda 

Idrica Comuni Agrigentini). L’invaso non è ancora stato classificato dall’Autorità Competente ma i dati 

di monitoraggio, sin dal 2013, dimostrano che non è mai stato conforme alla categoria A2 e che 

pertanto andrebbe classificato come categoria A3. Pertanto nel 2020 ARPA Sicilia ha avanzato tale 

proposta di classificazione e nel presente rapporto, ai fini della valutazione della conformità, l’Invaso 

Castello è stato considerato in categoria A3.  

Giudizio di conformità anno 2024 

In FIGURA 21 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. L’invaso Castello è risultato non conforme alla classe A3 per i parametri 

Conducibilità e Fosfati. I solfati risultano superiori al valore guida ma inferiori al valore imperativo, il 

BOD5 supera il valore guida soltanto nel campione di settembre insieme ai Coliformi totali (per 

entrambi i parametri la soglia di superamento è inferiore al 10%). Il parametro temperatura è risultato 

superiore ai valori imperativi ma poiché tale superamento si è verificato nei mesi estivi non è stato 

considerato ai fini del giudizio di conformità.   

Trend 2019-2024  

L’invaso Castello negli anni ha avuto un giudizio di conformità altalenante, risultando 

conforme nel 2020 e nel 2022 e non conforme nei rimanenti anni (FIGURA 22 ).  

Fitosanitari  

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 17 principi attivi in tracce (2-4-

dichlorophenoxyacetic acid, Alaclor, AMPA, Atrazine desisopropyl, Azoxystrobin, Clofentezine, 

Dicloran, Fluopyram, Fluroxypyr, Glifosato, Hexythiazox, Imazapyr, Imidacloprid, Tebuconazole, 

Terbuthylazine-desethyl, Terbutryn, Triadimenol) di cui Glifosato, AMPA e Atrazine desisopropyl in 

concentrazioni superiori a 0.1 mg/L. Rilevati n. 5 PFAS (PFPeA, PFHxA, PFOS, PFDA, PFHpA). 
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Figura 21 Invaso Castello-A3- Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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Parametro/Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Trend 2019-2024

pH 88 0 0 0 0 0

Conduttività 13 0 43 0 25 25

Fluoruri 0 0 0 0 0 42

Solfati 0 0 13 0 0 0

Cloruri 0 0 13 0 0 0

COD 0 0 0 0 0 0

Fosfati 0 0 0 0 50 0

Coliformi totali 0 0 25 0 0 0

Conforme NO SI NO SI NO NO

Figura 22 Invaso Castello -A3- Trend 2019-2024. I valori all’interno del grafico e della tabella indicano la frequenza dei superamenti 
rispetto al valore soglia 
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Invaso Dirillo-Ragoleto  

L’invaso Dirillo-Ragoleto (IT19LW07824) ricade all’interno del bacino idrografico “Acate e 

bacini minori tra Gela e Acate” nel comune di Licodia Eubea (CT) È stato costruito sbarrando il corso 

del fiume Acate a valle della confluenza con Torrente Amarillo. Ha una superficie di 1.17 Km2 ed un 

volume di 21,3 Mm3, una profondità massima di 45,6 m ed una profondità media di 18,2 m. Le sue 

acque vengono utilizzate a scopo irriguo dai territori del comune di Comiso, Vittoria, Acate, Licodia 

Eubea, Mazzarrone e Chiaramonte e a scopo industriale dallo stabilimento petrolchimico Agip di Gela 

che è l’ente gestore dell’invaso. Per quanto riguarda le acque da destinare alla potabilizzazione, l’ente 

gestore consegna le acque direttamente al potabilizzatore di Gela, gestito da Siciliacque. L’analisi 

delle pressioni e degli impatti descritta nell’Allegato 1 dell’aggiornamento del PDGDI, 3° ciclo di 

pianificazione (2021-2027), riporta per l’invaso Dirillo pressioni antropiche significative di tipo 

puntuale, dovuti a scarichi urbani (1.1 Point- Urban Waste Water; carico totale di Abitanti 

Equivalenti/km2 del bacino totale) e di tipo diffuso-agricolo (pressione 2.2-Diffuse-Agricultural, 

estensione percentuale di aree ad uso agricolo dei suoli nell’area del bacino afferente al corpo idrico 

≥50%), con conseguenti impatti di tipo trofico, organico e chimico e microbiologico.  

L’invaso Dirillo non è ancora stato classificato dall’Autorità Competente ma i dati di 

monitoraggio, sin dal 2013, dimostrano che l’invaso non è mai stato conforme né alla categoria A2 né 

alla categoria A3. In questo rapporto, ai fini della valutazione della conformità, l’Invaso Dirillo è stato 

considerato in categoria A3. 

Giudizio di conformità anno 2024  

In FIGURA 23 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. L’invaso Dirillo-Ragoleto è risultato non conforme alla classe A3 per il 

parametro Fenoli, confermando quanto rilevato nel 2023. BOD5 e Ossigeno disciolto superano i valori 

limite solo in un campione sul totale di 12 campioni analizzati e pertanto non generano “non 

conformità”. L’invaso Dirillo non è ancora stato classificato dall’Autorità Competente ma anche i dati 

di monitoraggio del 2024 dimostrano che l’invaso non può essere classificato come A2 (Fenoli, 

Ossigeno disciolto, manganese, Coliformi totali BOD5 non conformi alla classe A2).  

Trend 2019-2024  

L’invaso Dirillo-Ragoleto non è mai risultato conforme alla classe A3 nel sessennio 2019-2024, 

nel 2022 non è stato monitorato (FIGURA 24). Per il secondo anno consecutivo ad eccezione dei fenoli, 

tutti gli altri parametri sarebbero stati conformi alla categoria A3 ma non alla A2. 

Fitosanitari e PFAS 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 12 principi attivi (2-4-dichlorophenoxyacetic 

acid, Alaclor, AMPA, Azoxystrobin, Fluroxypyr, Glifosato, Glufosinate-ammonium, MCPA, 

Methoxyfenozide, Spiroxamine, Terbuthylazine, Triadimenol), nessuno di essi ha superato il valore 

soglia di 0,1 µg/L. Tra i PFAS monitorati, è stato rilevato il PFOA (acido perfluoroottanoico) in tracce. 
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Figura 23 Invaso Dirillo-A3- Parametri non conformi e loro andamento nel 2024. Nel grafico sono riportati i valori limite sia della classe 
A3 che della classe A2 
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Parametro/Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Trend 2019-2024

Saturaz. ossigeno disciolto 20 29 25 0 0

Fenoli 0 0 0 36 58

Sost. Estraibili al cloroformio 30 0 0

Conforme NO NO NO Non Monit. NO

Figura 24 Invaso Dirillo-Ragoleto -A3- Trend 2019-2024. I valori all’interno del grafico e della tabella indicano la frequenza dei 
superamenti rispetto al valore soglia 
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Invaso Fanaco  

L’invaso Fanaco (IT19LW06335) ricade all’interno del bacino idrografico del fiume Platani nel 

territorio comunale di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo ed è stato costruito sbarrando il 

corso di un affluente del Vallone Morello; le sue acque vengono impiegate sia a scopo irriguo che a 

scopo potabile (classificato in A2) a servizio di diversi comuni della provincia di Agrigento, Palermo e 

Caltanissetta. L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE nel 2017 ed è risultato 

in stato ecologico “sufficiente” ed in stato chimico “Non Buono”. L’analisi delle pressioni e degli 

impatti descritta nell’Allegato 1 dell’aggiornamento del PDGDI, 3° ciclo di pianificazione (2021-2027), 

riporta per l’invaso Fanaco una pressione antropica significativa di tipo diffuso-agricolo (pressione 

2.2-Diffuse-Agricultural) valutata come estensione percentuale di aree ad uso agricolo dei suoli 

nell’area del bacino afferente al corpo idrico (≥50%), con conseguenti impatti di tipo trofico, organico 

e chimico. Le acque dell’invaso Fanaco vengono utilizzate per la potabilizzazione in continuo, vengono 

prelevate presso una galleria di derivazione gestita da Siciliacque e addotte al potabilizzatore Fanaco, 

nel comune di Cammarata (AG), anch’esso gestito da Siciliacque.  

Giudizio di conformità anno 2024  

In FIGURA 25 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. L’invaso Fanaco è risultato non conforme alla classe A2 per i parametri 

Fosfati, Manganese, Cadmio, BOD5, Coliformi totali. Anche la temperatura è risultata superiore ai 

limiti tabellari ma poiché il superamento si è verificato nei mesi estivi, non è stato considerato ai fini 

del giudizio di conformità. Nel mese di settembre si assiste ad un aumento del cadmio e del 

manganese.  

Trend 2019-2024 

L’invaso Fanaco, nel sessennio considerato, è sempre risultato Non Conforme alla classe A2 

(FIGURA 26). BOD5, Fosfati e Coliformi totali sono i parametri più frequentemente responsabili di non 

conformità e nel 2024 si aggiungono i metalli cadmio e manganese, entrambi non conformi per un 

superamento nel mese di settembre.  

Fitosanitari e PFAS 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 5 principi attivi (2-4-dichlorophenoxyacetic 

acid, Alaclor, Fipronil, Glifosato, Metalaxyl) di cui il Glifosato in concentrazioni superiori a 0,1 µg/L. 

Tra i PFAS monitorati, è stato rilevato il PFTA (Perfluorotetradecanoic acid) in tracce. 
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Figura 25 Invaso Fanaco-A2- Parametri non conformi e loro andamento nel 2024   
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Parametro/Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Trend 2019-2024

Tensioattivi 0 0 0 20 0 0

Fosfati 0 0 0 0 13 17

Manganese 0 0 0 0 0 17

Azoto Kjeldhal 0 0 0 0 13 0

Idrocarburi 0 67 0 0 0 0

COD 0 0 0 0 0 0

BOD 0 25 43 0 29 50

Cadmio 0 0 0 0 0 17

Coliformi totali 0 23 25 0 13 17

Streptococchi fecali 13 11 0 0 0 0

Salmonelle 0 0 13 0 0 0

Conforme NO NO NO NO NO NO

Figura 26 Invaso Fanaco -A2- Trend 2019-2024. I valori all’interno del grafico e della tabella indicano la frequenza dei superamenti 
rispetto al valore soglia 
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Invaso Santa Rosalia 

L’invaso Santa Rosalia (IT19LW08244) ricade all’interno del bacino idrografico del fiume 

Irmino nel comune di Ragusa ed è stato costruito sbarrando il corso del Fiume Irminio; le sue acque 

sono destinate alla potabilizzazione (classificato in A2). L’invaso è stato monitorato ai sensi della 

Direttiva 2000/60/CE nel 2014 e nel 2016 ed è risultato in stato ecologico “sufficiente” ed in stato 

chimico “buono”. L’analisi delle pressioni e degli impatti descritta nell’Allegato 1 dell’aggiornamento 

del PDGDI, 3° ciclo di pianificazione (2021-2027), riporta per l’invaso Santa Rosalia una pressione 

antropica significativa di tipo diffuso-agricolo (pressione 2.2-Diffuse-Agricultural) valutata come 

estensione percentuale di aree ad uso agricolo dei suoli nell’area del bacino afferente al corpo idrico 

(≥50%), con conseguenti impatti di tipo trofico, organico e chimico.   

Giudizio di conformità anno 2024 

In FIGURA 27 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. L’invaso Santa Rosalia è risultata non conforme alla classe A2 per i parametri 

Manganese, %Ossigeno disciolto, BOD5. Particolare preoccupazione destano la % di Ossigeno 

disciolto e la concentrazione del manganese che nel 2024 risulterebbero non conformi anche per la 

classe A3. 

Trend 2019-2024  

L’invaso Santa Rosalia, nel sessennio considerato, è sempre risultato Non Conforme alla classe 

A2 (FIGURA 28). In particolare il manganese è sempre risultato non conforme e molto spesso anche il 

tasso di saturazione dell’ossigeno disciolto. Nel 2024 di aggiunge anche una non conformità relativa 

al BOD5.  

Fitosanitari e PFAS 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 5 principi attivi in tracce (2-4-

dichlorophenoxyacetic acid, 4,4'-DDE, DDT totale, Glifosato, Triadimenol), nessuno supera la soglia di 

0,1 µg/L. Nessun PFAS rilevato. 
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Figura 27 Invaso Santa Rosalia-A2. Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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Invaso S. Rosalia (A2) - Parametri che causano non conformità e  frequenza di superamento 
dei valori limite ( 2019-2024)

Ammoniaca

BOD

Ossigeno
disciolto

COD

Tensioattivi

Manganese

Parametro/Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Trend 2019-2024

Manganese 58 88 57 29 38 88

Tensioattivi 0 14 0 0 0 0

Fosfati 0 0 0 0 0 0

COD 8 14 0 0 0 0

Ossigeno disciolto 58 100 50 0 63 75

BOD 0 0 0 0 0 13

Ammoniaca 0 0 0 0 0 0

IPA 0 0 0 0 25 0

Conforme NO NO NO NO NO NO

Figura 28 Invaso Santa Rosalia-A2. Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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Invaso Ancipa  

L’invaso Ancipa (IT19LW09411) ricade all’interno del bacino idrografico “Simeto e Lago di 

Pergusa”, ai confini dei comuni di Cesarò, Troina e Cerami in provincia di Enna. È stato costruito 

sbarrando il corso del torrente Troina e le sue acque vengono impiegate a uso irriguo, energetico e 

potabile a servizio dei comuni di Enna, Agira, Calascibetta, Cerami, Troina e Leonforte (classificato in 

A2). L’invaso è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE nel 2017 ed è risultato in stato 

“Non Buono” a causa del mancato raggiungimento del buono stato ecologico e del buono stato 

chimico. Le acque dell’invaso Ancipa vengono utilizzate per la potabilizzazione in continuo: vengono 

prelevate attraverso una galleria di derivazione gestita da Siciliacque e addotte al potabilizzatore 

Ancipa nel comune di Troina (EN), anch’esso gestito da Siciliacque.  

Giudizio di conformità anno 2024 

In FIGURA 29 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. L’invaso Ancipa è risultato non conforme alla classe A2 per i parametri 

Fosfati, Manganese, % Ossigeno, Tensioattivi.  

Trend 2019-2024 

L’invaso Ancipa è spesso risultato Non Conforme alla classe A2 tranne nel 2021 (FIGURA 30): in 

genere il manganese è risultato non conforme e qualche volta anche i tensioattivi e i fosfati.  

Fitosanitari e PFAS 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 4 principi attivi in tracce (Alaclor, 

Clofentezine, Fipronil, Glifosato). Nessun PFAS rilevato. 
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Figura 29 Invaso Ancipa-A2. Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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Parametro/Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Trend 2019-2024

Manganese 10 50 0 14 50 25

Tensioattivi 10 38 0 0 0 13

Fenoli 0 0 0 0 0 0

Fosfati 0 0 0 0 13 13

Idrocarburi 0 25 0 0 0 0

COD 10 0 0 0 0 0

Ossigeno disciolto 0 0 0 0 0 38

BOD 0 13 0 0 0 0

Salmonelle 11 0 0 0 0 0

Conforme NO NO SI NO NO NO

Figura 30 Invaso Ancipa -A2- Trend 2019-2024. I valori all’interno del grafico e della tabella indicano la frequenza dei superamenti 
rispetto al valore soglia 
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Fiume Jato –traversa Madonna del Ponte 

Il campionamento delle acque destinate alla potabilizzazione viene effettuato sul Fiume Jato 

(IT19RW04303) nel tratto a valle dell’Invaso Poma nei pressi della traversa “Madonna del Ponte”, 

gestita da AMAP. Tale tratto di fiume è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE ed è 

risultato in stato ecologico “sufficiente” ed in stato chimico “buono”. L’analisi delle pressioni e degli 

impatti descritta nell’Allegato 1 dell’aggiornamento del PDGDI, 3° ciclo di pianificazione (2021-2027), 

riporta, per l’ultimo tratto del fiume Jato, pressioni antropiche significative di tipo puntuale, dovuti a 

siti industriali contaminati (1.5 Point - Contaminated sites or abandoned industrial sites) e di tipo 

diffuso-agricolo (pressione 2.2-Diffuse-Agricultural, estensione percentuale di aree ad uso agricolo 

dei suoli nell’area del bacino afferente al corpo idrico ≥50%), oltre a significative pressioni di tipo 

idromorfologico (pressione 4.5 Other – Hydromorphological alteration) con conseguenti impatti di 

tipo trofico, organico, chimico, di acidificazione e di alterazione degli habitat. Le acque della traversa 

di Madonna del Ponte, classificate in A2, vengono usate in continuo e vengono addotte al 

potabilizzatore Cicala, nel comune di Partinico (PA).    

Giudizio di conformità anno 2024 

In FIGURA 31 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. Il Fiume Jato è risultato non conforme alla classe A2 per i parametri Fosfati, 

Manganese, BOD5, Conducibilità, Azoto Kjeldhal, Tensioattivi, Salmonella spp. La temperatura è 

risultata superiore al valore guida nel mese di luglio ma inferiore al valore imperativo.  

Trend 2019-2024  

Il Fiume Jato è sempre risultato Non Conforme alla classe A2 (FIGURA 32): i parametri non 

conformi sono piuttosto numerosi: Conduttività, Coliformi totali e Salmonelle sono risultati sempre 

non conformi, gli altri parametri hanno avuto un andamento altalenante.  

Fitosanitari e PFAS 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 12 fitosanitari (2-4-dichlorophenoxyacetic 

acid, Alaclor, AMPA, Atrazine desisopropyl, Bentazon, Boscalid, Clofentezine, Clothianidin, Metalaxyl, 

Myclobutanil, Picloram, Terbutryn,) di cui 2-4-dichlorophenoxyacetic acid, Clothianidin e 

Clofentezine in concentrazioni superiori a 0,1 µg/L.  Tra i PFAS monitorati, è stato rilevato il PFOS 

(Perfluoroottansulfonic acid) in tracce. 
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Figura 31 Fiume Jato-A2- Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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Parametro/Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Trend 2019-2024

Conduttività 88 10 88 78 100 100

Manganese 0 0 13 0 0 75

Tensioattivi 0 0 0 25 0 25

Fosfati 0 0 0 0 25 13

Ossigeno disciolto 25 63 0 0 0 0

COD 10 0 0 0 0 0

BOD 0 0 67 14 25 13

Azoto Kjeldahl 10 40 0 0 12,5 13

Coliformi totali 38 63 10 75 88 88

Coliformi fecali 38 63 10 0 14 0

Streptococchi fecali 13 0 25 13 25 0

Salmonelle 63 63 75 63 57 63

Conforme NO NO NO NO NO NO

Figura 32 Fiume Jato -A2- Trend 2019-2024. I valori all’interno del grafico e della tabella indicano la frequenza dei superamenti rispetto 
al valore soglia 
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Fiume Eleuterio - traversa Monte Tesoro 

Il campionamento delle acque destinate alla potabilizzazione viene effettuato sul Fiume 

Eleuterio, tratto IT19RW03704, nei pressi della traversa “Monte Tesoro”, gestita da AMAP. Tale tratto 

di fiume è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE ed è risultato in stato ecologico 

“sufficiente”. Lo stato chimico non è stato determinato. L’analisi delle pressioni e degli impatti 

descritta nell’Allegato 1 dell’aggiornamento del PDGDI, 3° ciclo di pianificazione (2021-2027), riporta, 

per il tratto del fiume IT19RW03704, pressioni antropiche significative di tipo puntuale, dovuti a 

scarichi urbani (1.1 Point- Urban Waste Water; carico totale di Abitanti Equivalenti/km2 del bacino 

totale), di tipo diffuso-agricolo (pressione 2.2-Diffuse-Agricultural, estensione percentuale di aree ad 

uso agricolo dei suoli nell’area del bacino afferente al corpo idrico ≥50%) e da prelievo per uso 

industriale (pressione 3.3) con conseguenti impatti di tipo trofico, organico, chimico, microbiologico 

ed alterazione degli habitat dovuti a variazioni idrologiche. 

Le acque della traversa di Monte Tesoro, classificate in A3, al momento non vengono utilizzate 

ma lo saranno non appena i saranno ultimati i lavori di potenziamento del potabilizzatore Risalaimi.  

Giudizio di conformità anno 2024 

In FIGURA 33 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. Il Fiume Eleuterio Monte Tesoro è risultato non conforme alla classe A3 per i 

parametri Fosfati, Manganese, Conducibilità, Coliformi totali. La Salmonella spp. è stata rilevata nel 

50% dei campioni analizzati ma non causa non conformità poiché la fonte è classificata in A3. La 

temperatura è risultata superiore al valore imperativo nel mese di agosto.  

Fitosanitari e PFAS 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n. 9 fitosanitari (4,4'-DDE, AMPA, 

Carbendazim, DDT totale (Tab. 1/A D.Lgs 152/2006), Diuron, Glifosato, Imidacloprid, Terbutryn, 

Triadimenol) di cui AMPA in concentrazioni superiori a 0,1 µg/L.  Tra i PFAS monitorati, è stato rilevato 

il PFOS (Perfluoroottansulfonic acid) in tracce. 
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Figura 33 Eleuterio Monte Tesoro- A3- Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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Fiume Imera Settentrionale 

Il campionamento delle acque destinate alla potabilizzazione viene effettuato sul Fiume Imera 

Settentrionale, tratto IT19RW03001, nei pressi dell’omonima traversa gestita da AMAP e classificata 

come A2.  Il tratto di fiume è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE ed è risultato in 

stato ecologico “scarso” ed in stato chimico “non buono”. L’analisi delle pressioni e degli impatti 

descritta nell’Allegato 1 dell’aggiornamento del PDGDI, 3° ciclo di pianificazione (2021-2027), riporta, 

per il tratto del fiume IT19RW03001, pressioni antropiche significative di tipo puntuale, dovuti a 

scarichi urbani (1.1 Point- Urban Waste Water; carico totale di Abitanti Equivalenti/km2 del bacino 

totale), di tipo diffuso-agricolo (pressione 2.2-Diffuse-Agricultural, estensione percentuale di aree ad 

uso agricolo dei suoli nell’area del bacino afferente al corpo idrico ≥50%) e da prelievo per uso 

potabile (pressione 3.2) con conseguenti impatti di tipo trofico, organico, chimico, microbiologico ed 

alterazione degli habitat dovuti a variazioni idrologiche. 

Giudizio di conformità anno 2024 

In  FIGURA 34 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. Il Fiume Imera Settentrionale è risultato non conforme alla classe A2 per i 

parametri Fosfati, BOD5, Tensioattivi, Salmonella spp., Coliformi totali, Coliformi fecali, 

Streptococchi fecali. La temperatura è risultata superiore al valore imperativo nel mese di agosto.  

Fitosanitari e PFAS 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n.11 fitosanitari (AMPA, Boscalid, 

Ethofumesate, Fluroxypyr, Glifosato, Imidacloprid, Myclobutanil, Parathion-Ethyl, Penconazole, 

Tebuconazole, Terbutryn) di cui il Glifosate in concentrazioni superiori a 0,1 µg/L.  Nessun PFAS 

rilevato 
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 Figura 34 Fiume Imera Settentrionale- A2- Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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Fiume Oreto - traversa Santa Caterina 

Il campionamento delle acque destinate alla potabilizzazione viene effettuato sul Fiume 

Oreto, tratto IT19RW03902, nei pressi della traversa Santa Caterina gestita da AMAP e classificata 

come A3. Il tratto di fiume è stato monitorato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE ed è risultato in 

stato ecologico “sufficiente” ed in stato chimico “buono”. L’analisi delle pressioni e degli impatti 

descritta nell’Allegato 1 dell’aggiornamento del PDGDI, 3° ciclo di pianificazione (2021-2027), riporta, 

per il tratto del fiume IT19RW03902, pressioni antropiche significative di tipo puntuale, dovuti a 

scarichi urbani (1.1 Point- Urban Waste Water; carico totale di Abitanti Equivalenti/km2 del bacino 

totale), di tipo diffuso-agricolo (pressione 2.2-Diffuse-Agricultural, estensione percentuale di aree ad 

uso agricolo dei suoli nell’area del bacino afferente al corpo idrico ≥50%) con conseguenti impatti di 

tipo trofico, organico, chimico e microbiologico.  

Giudizio di conformità anno 2024 

In FIGURA 35 si riporta l’andamento annuale dei parametri non conformi rilevati durante il 

monitoraggio del 2024. Il Fiume Oreto-traversa Santa Caterina è risultato non conforme alla classe 

A3 per i parametri Nitrati, Fluoruri, Tensioattivi, COD, Coliformi totali, Coliformi fecali. La Salmonella 

spp. è stata rilevata nel 40% dei campioni analizzati ma non causa non conformità poiché la fonte è 

classificata in A3. 

Fitosanitari e PFAS 

Relativamente ai fitosanitari, sono stati rilevati n.11 fitosanitari (AMPA, Boscalid, Bromoxynil, 

Carbendazim, Ethofumesate, Fluroxypyr, Glifosato, Imidacloprid, Myclobutanil, Parathion-Ethyl, 

Penconazole, Tebuconazole, Terbutryn) di cui il Glifosate e AMPA in concentrazioni superiori a 0,1 

µg/L.  Tra i PFAS monitorati, rilevato PFTA (Perfluorotetradecanoic acid) in tracce. 
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Figura 35 Fiume Oreto Santa caterina-A3- Parametri non conformi e loro andamento nel 2024 
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CONCLUSIONI  

In base ai dati di monitoraggio ottenuti nel 2024 tutte le fonti monitorate risultano Non 

Conformi alle relative classificazioni. Alcune fonti (n. 9) sono sempre risultate non conformi (invasi 

Rosamarina, Scanzano, Poma, Garcia, Piana degli Albanesi, Fanaco, Santa Rosalia, Dirillo-Ragoleto, 

Fiume Jato), altre (n.3) hanno avuto un andamento variabile negli anni (invasi Prizzi, Castello, Ancipa). 

Fiume Eleuterio Monte Tesoro, Fiume Imera Settentrionale, e Fiume Oreto-Santa Caterina sono stati 

monitorati per la prima vota nel sessennio considerato. 

Nella maggior parte dei casi la non conformità riguarda più di un parametro e tra questi sono 

spesso compresi parametri indicatori di pressioni antropiche (Fosfati, Coliformi, BOD5, Salmonella, 

ecc.). 

L’invaso Prizzi, l’Invaso Castello e l’Invaso Dirillo-Ragoleto, il fiume Eleuterio -Monte Tesoro ed 

il Fiume Oreto-Santa Caterina sono risultati non conformi alla categoria A3 e pertanto, così come 

stabilito dal comma 4 dell’art.80 del D.Lgs. 152/06, tali acque “potrebbero essere utilizzate, in via 

eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a 

condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le 

norme di qualità delle acque destinate al consumo umano”.  

Come già detto in premessa, per le acque superficiali destinate ad uso potabile ed attualmente 

ancora senza alcuna classificazione (Castello, Prizzi, S. Rosalia, Dirillo-Ragoleto) è stata presa in 

considerazione la proposta di classificazione basata sui superamenti dei Valori Guida e Valori 

Imperativi riscontrati nel corso dei precedenti anni di monitoraggio. È auspicabile che l’Autorità 

Competente possa definire l’attribuzione delle classificazioni agli invasi ancora da classificare, sulla 

base dei dati di monitoraggio già inoltrati alla stessa annualmente da ARPA Sicilia.  

Si ricorda, infine, che i superamenti dei Valori Imperativi della temperatura, riscontrati quasi 

sempre nei mesi estivi (giugno-settembre), potrebbero non essere dovuti a pressioni antropiche e, 

per tale motivo, non sono stati presi in considerazione quale causa di non conformità.  

Il monitoraggio dei fitosanitari e dei PFAS ha rilevato la presenza di numerosi principi attivi 

presenti, in alcuni casi anche in concentrazioni rilevanti. 

Le fonti monitorate appartengono a corpi idrici monitorati ai sensi della 2000/60/CE (tranne 

l’invaso Dirillo che non è mai stato monitorato ai sensi della 2000/60/CE per impossibilità di accesso 

al centro lago) e molti di loro sono stati inclusi nella categoria “a rischio” di non raggiungere gli 

obiettivi di qualità della 2000/60/CE (fanno eccezione gli invasi Garcia, Scanzano, Piana degli Albanesi 

e Prizzi che sono stati inclusi nella categoria “non a rischio”). La valutazione del rischio è stata 

effettuata sulla base della valutazione dello stato, associata alla significatività delle pressioni, 

quest’ultime quasi sempre attribuibili a scarichi urbani ed a pressioni diffuse di origine agricola. La 

TABELLA 4 riassume l’insieme dei giudizi dello stato di qualità e dei giudizi di conformità ai sensi 

rispettivamente dell’allegato 1 e dell’allegato 2 alla Parte III del D.Lgs. 152/06.  
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TABELLA 4. QUADRO COMPLESSIVO DEI MONITORAGGI (STATO DI QUALITÀ E GIUDIZIO DI CONFORMITÀ) 

 
 

I corpi idrici classificati in A2 sono quasi sempre risultati non conformi alla rispettiva 

classificazione indipendentemente dalla categoria di rischio; l’invaso Prizzi, non a rischio, risulta 

conforme alla classe A3 nel 50% dei casi, l’Invaso Castello, a rischio, risulta conforme alla classe A3 

nel 33% dei casi. 

 

  

Nome C.I.+A1:O 17 Codice WFD Classe 

Ecologico Chimico Si No

Invaso Rosamarina IT19LW1903349 Sufficiente Buono X A2 NO NO NO NO NO NO

Invaso Scanzano  IT19LW1903736 Buono Buono X A2 NO NO NO NO NO NO

Invaso Poma IT19LW1904343 Sufficiente Buono X A2 NO NO NO NO NO NO

Invaso Garcia  IT19LW190572 Buono Buono X A2 NO NO NO NO NO NO

Invaso Piana degli 

Albanesi  
IT19LW1905752 Buono Buono X A2 NO NO NO NO NO NO

Invaso Prizzi  IT19LW1906114 Buono Buono X A3** SI SI NO SI NO NO

Invaso Castello IT19LW1906210 Sufficiente Non Buono X A3** NO SI NO SI NO NO

Invaso Fanaco IT19LW1906335 Sufficiente Non Buono X A2 NO NO NO NO NO NO

Invaso Santa Rosalia IT19LW1908244 Sufficiente Buono X A2* NO NO NO NO NO NO

Invaso Ancipa  IT19LW1909411 Sufficiente Non Buono X A2 NO NO SI NO NO NO

Fiume Jato IT19RW1904303 Sufficiente Buono X A2 NO NO NO NO NO NO

Invaso Dirillo-Ragoleto IT19LW1907824 A3** NO NO NO

Non 

Mon

.

NO NO

Fiume Eleuterio IT19RW03704A Sufficiente nd X A3
Non 

Mon.

Non 

Mon.

Non 

Mon

.

Non 

Mon

.

Non 

Mon

.

NO

Fiume Imera 

Settentrionale 
IT19RW03004A Sufficiente Buono X A3

Non 

Mon.

Non 

Mon.

Non 

Mon

.

Non 

Mon

.

Non 

Mon

.

NO

Fiume O reto IT19RW03902B Sufficiente Buono X A3
Non 

Mon.

Non 

Mon.

Non 

Mon

.

Non 

Mon

.

Non 
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.

NO

nd

Stati Rischio Conformità 2019-2024
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