
 

PROCEDURA OPERATIVA QA/QC 

PO00-04 

 

REV.0 del 28/12/2017 

Allegato 1 

TITOLO: Attività periodiche sugli analizzatori per la determinazione della concentrazione di monossido e biossido di azoto 
in aria ambiente 

 

 

ANALIZZATORI IN CONTINUO NOx DELLA RETE DI MONITORAGGIO GESTITA 
DA ARPA SICILIA E STRUTTURE TERRITORIALI COMPETENTI PER TERRITORIO 

E RESPONSABILI DELLA REGISTRAZIONE DEI DATI 
 
 

Struttura ARPA  Stazione Analizzatore NOx Numero di serie 

ST Catania Misterbianco TELEDYNE – API 200E  1975 
ST Enna Enna TELEDYNE – API 200E  1955 

ST Messina 

Contrada Gabbia TELEDYNE API 200E    2085 
Termica Milazzo TELEDYNE – API 200E  111 
Laboratorio mobile targa FA694YE THERMO mod. 42i 1152150038 

ST Palermo 
Partinico TELEDYNE – API 200E  1997 
Termini Imerese TELEDYNE – API 200E  2003 

ST Ragusa 
Campo Atletica THERMO mod. 42i  CMO7320053 
Villa Archimede THERMO mod. 42i  CMO7320047 

ST Trapani Trapani TELEDYNE – API 200E  1954 
ST Siracusa Laboratorio mobile targa FA696YE THERMO mod. 42i 1152150039 
ST Caltanissetta Laboratorio mobile targa FA695YE THERMO mod. 42i 1152150037 

Direzione Generale  

Laboratorio mobile targa EZ859SC THERMO mod. 42i 0821031031 
Laboratorio mobile targa BC532KS TELEDYNE – API 200E 2086 
Laboratorio mobile targa DS243AD THERMO mod. 42i 0821031030 

 

 
 


